
玻璃钢采光板生产设备

产品名称 玻璃钢采光板生产设备

公司名称 昌黎县天拖机械设备有限公司

价格 1.00/套

规格参数 装机功率:60KW - 110KW
用电功率:30KW - 60KW
生产效率:2 - 8 m/min

公司地址 河北省秦皇岛市昌黎县八里庄钢材市场

联系电话 0335-2606556 17191070126

产品详情

天拓 FRP采光板生产线  （可生产平板和波纹板） tiantuo001

安装尺寸：长50-60米，宽2.6米，高3.5米。

生产范围：可生产不同颜色的玻璃钢采光板，抑尘板，彩色板，防腐板、平板。

装机功率：60KW - 110KW

用电功率：30KW - 60KW

生产效率：2 - 8 m/min 

生产速度为 1-8米/分钟

板材厚度：0.2mm—4.0mm

板材宽度：1.55M

波峰高度不超过130mm；

操作人员：4—6人。

可用玻璃纤维纱生产,节省成本，提高产品透光率. 自动化控制,节约人力；

更换模具可生产不同板型的板材；

原材料：不饱和聚酯树脂，玻璃纤维短切毡，玻璃纤维无捻粗纱，BOPET薄膜，固化剂，促进剂。(色浆



)

产品应用：工业厂房、体育馆、仓库、候车亭、园林、农用温室、风雨走廊、遮阳棚、雨棚等。

FRP优点：轻质高强、耐腐蚀性能好、绝缘性能好、优良的绝热材料、可设计性好、灵活的成型工艺
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