
大功率激光切割机1000w1500w激光刀模机

产品名称 大功率激光切割机1000w1500w激光刀模机

公司名称 深圳市诺德泰激光科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:诺得泰
型号:1325
产地:深圳

公司地址 宝安区松岗街道田洋七路六号

联系电话  13828739124

产品详情

产品分类：1000W刀模激光切割机

产品说明：

1、选用轴快流激光器，混合光电，集成模块化设计，英国技术，质量稳定，性能卓越。

2、操作系统选用德国品牌技术，操作方便、带故障自检功能。

3、美国26镜片，光束好，穿透能力强，切割速度快，效果好。

4、驱动选用欧系驱动，动力强，运行平稳。

4、丝杆导轨选用进口品牌，切割精度高，耐磨。

5、0.71、1.05、1.42mm、同块刀模板多种刀缝一次切割完成



6、整机配置不锈刚防尘罩。

7、机床经过热处理，硬度高。

1225

机器长4.3米，宽1.3米

工作台面1.2米*2.5米

工作范围长可达6米，前后各超出一米

激光器到机器的光距离在2.8米-3米

诺得泰大功率实木板激光切割机，木板激光刀模机，刀模激光切割机，彩印印刷板激光机，刀模板激光

切割机，全自动电脑弯刀机，胶板激光刀模机，激光切割机，非金属激光切割机，金属激光切割机，单

头激光刀模机，纸盒激光刀模机，激光刀模切割机，激光机厂家,激光刀模机性能、第三代

1500W大功率激光刀模切割机 机器型号： 1218 激光功率：1500W（进口快轴流激光器）

工作行程：1200mm*1800mm 定位精度：0.01mm 切割精度：0.02mm 切割速度：每小时可切割120米以上

传动方式：X Y轴双方向台湾原装进口双螺母滚珠丝杆传动 光路形式：混合光路 切割厚度：1-25mm

支持软件：AutoCAD，Coreidraw 支持格式：PLT、DXF、BMP、JPG、GIF、PGN、TIF、DST格式

工作电压：380V±10% 50HZ 工作温度：0℃－45℃ 工作湿度：5－95%（无凝水）

传输端口：独立操作系统+USB连接、设备可以单独摆放

控制软件：诺得泰精密刀模切割系统（德国原装进口）

附带软件：激光刀模图形处理系统（含桥位自动生成系统） 1500W激光器功能特点：

 1:采用独有的高频开关电源激励，光电转化率高，模块化结构，具自诊断功能，故障率低。

 2:通过更为先进的谐振腔设计，结构合理，布局紧凑，达到更高质量的光束模式，并且直接输出标准

的45%线偏振，通过偏振镜转化为圆偏振，提高切割割缝一致性。



 3:采用更为先进高效的换热器，更小的体积，更高的换热效率！

 4:模块化结构设计，电气部分与机械部分完全隔离，提高了电气控制的稳定性与机械结构的寿命，使

激光器布局更加合理紧凑。 

5:独有的激光器智能控制系统的控制，交互式菜单导航更能，操作简单易懂，能与激光切割机床合二为

一，实现激光器前所未有的功能。

 6:智能控制系统可实现智能待机、智能换气

，可节省10%的能源消耗，智能供气、智能调节，可节省30%的气体消耗，经济效益好，运行成本低。

 7:智能激光功率控制，可对激光功率实现精细控制，在非金属板材中可有效的消除火柴头。

第三代1500W大功率激光刀模切割机特点 ●采用大族激光同款控制软件（带故障自检功能）、配备不锈

钢盔甲自动除尘防尘罩、全自动定时供油系统无需人工上油。人性化设计，操作方便快捷 ●价格优惠，

现市场推广价只需46.8万元，投资风险低，回报快，相比动辄上百万的激光刀模切割机，我们的价格不

再让您望而却步 ●可一次性切割18mm，20mm，22mm，25mm木板，PVC胶板以外同时还能切割金属板

材（吸塑刀模）； ●切割速度快，切割18mm压层木板每小时可切割120米。

●优化混合光路,减少激光折射，操作调整简单，切缝均匀

●XY双方向进口双螺母精密滚珠丝杆传动（比一般精确更精确） ●采用日本安川伺服驱动、配合台湾原

装进口滚珠丝杆，运行如虎添翼，长年使用依旧保证丝杆精度持久、精准

●标配智能电子随动激光头切割系统，自动适应材料弯曲及厚薄的高低不平，保证切缝一致

●随机自动吹气保护开光开气系统 ●强力抽排烟系统，工作时烟尘很少，创造良好的工作环境

●专业激光制冷系统与空气过滤器 ●独立控制单元，液晶显示界面丰富，可以直接在液晶修改大部分的

机械与切割参数，64M的图形数据贮存空间充分满足大文件的需要

●德国原装进口专业刀模切割控制软件及人性化刀模图形处理系统（含自动桥位生成系统）

●工业级机床，经退火去除应力处理，加固机身长年使用不变形 ●

 



 

激光刀模切割机可一次切割18mm刀模板

    激光刀模切割机可一次性切割18MM，20MM，23MM木板，且切缝均匀，上下缝一致，避免了

其他厂家大功率激光刀模  机因光路偏差而造成的尺寸不准问题。简单明了的刀缝调节技术，切割软件

与AutoCAD、CorelDraw、Adobe Photoshop均能兼容，操作编   辑路径得心应手。

技术参数:

切割范围:1200mmX1800mm\1200mmX2400mm

切割功率:400W-2000W

内存容量:机器自带64MB存储,可脱机工作

切割精度：±0.05mm

支持软件：AutoCAD，Coreidraw

驱动方式：采用精密丝杆传动

工作电压：220V±10%?? 50HZ

工作温度：0℃－45℃

工作湿度：5－95%（无凝水）

定位精度：±0.01mm



切割精度：±0.03mm

支持软件：AutoCAD，Coreidraw

支持格式：PLT、DXF、BMP、JPG、GIF、PGN、TIF、DST格式

传动方式：采用台湾原装进口精密丝杆传动

切割厚度：1-25mm

工作电压：220V±10%?? 50HZ

激光刀模切割机特点：

  1.混合光路布局：光程短，光束质量高，切割质量高；

  2.采用进口直线导轨，高精度丝杆传动系统；

  3.精确的随动跟踪控制系统，保证了切割质量的一致性；

  4.专业工控系统，配置进口控制卡、国际软件系统，确保设备能长时间、高稳定、抗干扰工作;

  5.快速、稳定的自动夹紧系统，方便、可靠；

  6.多参数化控制，自动计时，实时监控，可储存多组加工参数，从而减少辅助加工时间；

  7.直接支持 DXF 、 PLT 等文件格式。

诺得泰激光刀模激光机以新颖的款式，精致的手工，优质的性能及售后服务得到业内人士的一致好评，

更有部分产品热销于全国;北京;上海;天津;重庆;山东;江苏、常州、淮安、连云港、南京、南通、苏州、宿



迁、泰州、无锡、徐州、盐城、扬州、镇江;四川;河北;海南;湖南;山西;安徽;广西;河南;吉林;广东、潮州、

东莞、佛山、广州、河源、惠州、江门、揭阳、茂名、梅州、清远、汕头、汕尾、韶关、深圳、阳江、

云浮、湛江、肇庆、中山、珠海;辽宁;湖北;江西;浙江、杭州、湖州、嘉兴、金华、丽水、宁波、衢州、

绍兴、台州、温州、舟山;甘肃;青海;陕西;西藏;宁夏;福建、福州、龙岩、南平、宁德、莆田、泉州、三明

、厦门、漳州;内蒙古;云南;新疆;黑龙江省内外地区，在电焊切割设备行业领域一直拥有很好的口碑。欢

迎需求人士来我们公司考察与指导！公司地址：深圳市宝安区松岗镇田洋七路六号一楼三楼。
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