
750W伺服减速机ZF120-16-S2-P1伺服行星减速机厂家

产品名称 750W伺服减速机ZF120-16-S2-P1伺服行星减速机
厂家

公司名称 上海权立减速机有限公司

价格 1290.00/台

规格参数 品牌:权立
型号:ZF120-16-P1
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J276室

联系电话 021-69980281 15921376629

产品详情

安川400W伺服减速机ZF120-L2-16-S2-P1伺服行星减速机厂家,上海权立国产行星减速机品牌供应厂家，批
量直供经销商及设备配套厂家标准直齿和斜齿系列ZF120伺服精密减速机，本系列小型行星减速器方形法
兰输出、可适配直流电机、交流电机和步进电机使用，具有小型易安装、高刚性、高扭矩、高度定位控
制、高精密、高工作效率、低噪音、低热量、低惯性矩、终身免维护的特性。

ZF120-L2-16-S2-P1高精密斜齿一体式结构设备低背隙≤3弧分

径向力：2300  轴向力：3100  

输入转速：3000-6000rpm

回程间隙：小于3弧分 

一级重量：8KG

二级重量：8.9KG

输出安装形式：光轴、单键轴、花键轴、光孔(外配胀紧套)、单键孔、花键孔、用户特殊要求、减速机
箱体装配、底座装配

 

型号：ZF60  ZF80  ZF120  ZF160



ZF120-16伺服行星减速机任意适配各大厂牌马达使用如：西门子伺服电机、时光伺服电机、三菱伺服电
机、雷赛步进电机、台达伺服电机、安川伺服电机、欧诺克伺服电机、富士伺服电机、东菱伺服电机、
东方步进电机、日立伺服电机、台正伺服电机、欧姆龙伺服电机等等国内外各大品牌都可兼容。

ZF120系列行星减速机速比可选范围：

精密1段速比：ZF120-3; ZF120-4; ZF120-5;ZF120-8; ZF120-10; 

精密2段速比:ZF120-9; ZF120-12; ZF120-15; ZF120-16; ZF120-20; ZF120-25; ZF120-32; ZF120-40; ZF120-50;
ZF120-70; ZF120-100; 

精密三段速比：ZF120-60; ZF120-64; ZF120-80; ZF120-100; ZF120-120; ZF120-125; ZF120-160;
ZF120-200；ZF120-250;ZF120-280;ZF120-350;ZF120-400;ZF120-500;ZF120-1000

上海权立伺服专用行星减速机生产厂家ZF120批量直供，工期短1-2天。

 

750W伺服减速机ZF120-16-S2-P1伺服行星减速机厂家结构特性：

ZF120-16精密行星减速机高定位精度

双支撑斜齿轮ZF120系列行星减速机，齿轮精密研磨，齿面光滑，齿形精确，减速机箱体内部环齿采用整
体结构设计，使用特殊合金钢材，稳定性能高。

2.高扭矩

使用高质量滚锥轴承，输出轴能承受更大的轴向和径向的负荷，超大的扭矩力，应用范围十分广泛。

3.高启动性

行星式结构平衡特点及高精度，低惯性矩，是伺服和步进马达的优先搭配组合。

4.低噪音

本减速机采用精密研磨齿轮，双支撑斜齿设计齿面平滑，精度高，齿轮运转平顺而噪音小。采用人工合
成润滑油，流动性能佳，齿轮能在充分油膜保护下运转，噪音低于58分贝。

5.易安装

ZF120-16行星伺服减速机连接板及输入孔尺寸按弹性设计，可与各个厂商品牌的伺服马达相连接使用。

6精密加工和品质管理

精密背隙1段为2-3弧分，2段为4-5弧分，标准齿隙1段为7-8弧分，2段9-10弧分

ZF60 ZF80 ZF120 ZF160系列精密减速机机型号热销全国各个大中小城市，如：广州，深圳，上海，苏州
，杭州，南京，无锡，常州，青岛，烟台，沈阳，石家庄，北京等多个自动化领域中，行星减速机输入



端尺寸随安装马达的不同而有所差异。输入端可根据客户要求配置定做。马达轴径与输入轴径不同时，
可搭配轴套使用。
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