
荧光法溶解氧在线分析仪，高品质找清创

产品名称 荧光法溶解氧在线分析仪，高品质找清创

公司名称 厦门清创环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:厦门清创
精度:±3%
量程:0-20 mg/L

公司地址 厦门市湖里区殿前第一工业区8号厂房5楼之六

联系电话 0592-5630657 13178255285

产品详情

荧光法溶解氧在线分析仪，高品质找清创，溶解氧传感器采用荧光法测量溶解氧，发出的蓝光照射在荧
光层上，荧光物质受到激发发出红光，而氧浓度与荧光物质回到基态的时间成反比。采用了该方法测量
溶解氧，测量时不会产生氧消耗，数据稳定，性能可靠，不存在干扰，安装和校正简单。

规格 详细信息

尺寸 直径55mm*长度 342mm

重量 1.85KG

主要材料 SUS316L + PVC（普通版），钛合金（海水版）

O型环：氟橡胶

线缆：PVC

防水等级 IP68/NEMA6P

测量范围 0-20mg/L(0-20ppm)

温度：0-45℃

显示精度 测量值的±3%

温度：±0.5℃



存储温度 -15到65℃

测量环境温度 0到45℃

压力范围 ≤0.3Mpa

校准 空气自动校准

标样校准

电缆长度 10m标准整体电缆，最多可延长100m

保修 1年

荧光法溶解氧在线分析仪,荧光法溶解氧仪,荧光法溶解氧传感器,在线溶解氧分析仪变送器用于显示传感
器所测得的数据，用户可以通过变送器的界面配置和校准实现4-20mA模拟输出。可以实现继电器控制及
数字通讯等功能。变送器的外部结构图如图1所示，技术规格如表2所示。

测定仪可以实现水中溶解氧浓度的测量。该产品普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、养殖业
、工业等领域溶解氧监测。

请在拆开本设备包装、安装或使用本设备前，完整阅读本手册。否则可能会对操作者造成人身伤害，或
对设备造成损坏。
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