
GB4706标准防虹吸试验装置

产品名称 GB4706标准防虹吸试验装置

公司名称 深圳市汇中测控设备有限公司

价格 20000.00/台

规格参数 品牌:汇中
型号:HZ-C25

公司地址 深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层

联系电话 0755-86958099 13682627258

产品详情

HZ-C25 防虹吸试验装置 进水阀防虹吸性能试验机

深圳汇中防虹吸试验装置专用于进水阀防虹吸性能测试，在样品与设备真空机之间有一个透明容器，目
的用于收集虹吸测试失败时收集吸入的水流，以保护真空机不被损坏，通过设备的抽真空系统模拟供水
管道发生的真空状态，以检测进水阀有无虹吸现象发生。 功能参数：   1、 符合标准：ASME
A112.18.1-2005、CSA B125.1-05、ASSE1014、JC987、GB18145，GB4706.1-2005，IEC61770。
2、 机器功能：测试样品在临界水位及有无虹吸现象发生。 3、 测试工位：单工位。
4、 真空产生方式：叶片式真空泵 5、 系统zui大真空度：不小于0.085Mpa。
6、 真空度由压力表显示精度±0.01

7、  操作时间设定：0-9999s，分辨率0.1s（可设定）。 
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