
供应广材WD-20KA(J)土壤剪切仪

产品名称 供应广材WD-20KA(J)土壤剪切仪

公司名称 广州市广材试验仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:WD-20KA(J)
最大负荷:20kN
力值测量范围:400N-20kN

公司地址 广州市南沙区榄核上坭禺山科技工业园八号

联系电话 86-02083333222/83331988 13902214431

产品详情

                              WD-20KA(J)土壤剪切仪

一、主要用途

    土壤剪切仪主要用于300mmX300mm截面的土壤剪切试验，以便分析土壤之间的粘合力以及植物在
土壤中生长一段时间后，植物根部对土壤粘合力的影响；对于研究土层的稳定性有着重要的意义。

二、主要特点

1、结构简单、可靠，便于操作和维护；

2、采用LCD显示屏显示，具有力值、变形的实时值和最大值的显示；

3、负荷传感测力，测量准确度高、测量范围大等特点；

4、手动油泵施力，具有过载时蜂明器提示功能，避免传感器损坏；

5、剪切仪通过螺钉固定在观察箱上快速形成施力架；

6、千斤顶缷荷后具有弹簧自动复位功能；

7、设有操作平台，操作方便、省力、便于观察显示屏；

8、油管及信号线采用快速插头，便于安装、运输；
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