
JS聚合物防水涂料

产品名称 JS聚合物防水涂料

公司名称 广东顺德石头彩涂料有限公司

价格 6.00/千克

规格参数 神舟龙:1
js聚合物:2
佛山:3

公司地址 广东省佛山市顺德伦教工业区兴荔中路

联系电话 0757-22817927 18928665877

产品详情

执行标准：GB/T23445——2009

包        装：20KG

JS聚合物防水涂料是由有机液料和无机粉料复合而成的双组份防水涂料，它是一种即具有

有机材料弹性高又具有无机材料耐久性好等优点的环保型防水材料，涂覆层可形成一种坚

韧、富弹性的高强坚韧的防水涂膜，该涂膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成

紧密牢固的永久性结合，从而阻止水分的渗透，防水效果突出。

卓越表现：

1、环保无毒，防水性能优异；

2、 粘结力强；

3、 施工方便；



4、适用于有饰面材料外墙、斜屋面的防水，立面、斜面和顶面上施工，

能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结；

5、耐高温（140℃），尤其适用于道路及桥梁防水。

适用范围：

1、工业及民用建筑的屋面防水。

2、厕浴间、厨房防水、防潮工程。

3、墙面、地下室、游泳池、槽罐的防水等。

施工要点：

1、本品与水泥配合作为JS复合涂料液料使用可按JS防水乳胶﹕水泥=1﹕0.5～1的比例配制

，如果施工时感觉较稠可适量加水稀释。尽量采用机械搅拌，手工搅拌必须充分，否则易

产生粉团、气泡等施工缺陷。

2、本品加2～3倍的水稀释搅拌均匀后可直接用于配制聚合物防水砂浆。施工时与水泥等

固态料混合后必须充分搅拌，确保分散均匀。

3、雨、雪、雾天或已知天气不好及气温在5℃以下不能施工。

4、不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜。

5、施工间休及施工完毕尽快用清水将工器具冲洗干净。

6、不能在0℃以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工。
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