
KINHYBRIDSPL110智能打码贴标单元

产品名称 KINHYBRIDSPL110智能打码贴标单元

公司名称 大连誉洋工业智能有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大连誉洋
型号:SPL110
产地:辽宁大连

公司地址 辽宁省大连市高新园区七贤岭汇贤街5号

联系电话 400-877-3838 15566971838

产品详情

产品特点

KINHYBRIDSPL110智能打码贴标单元，是一套可自动化打码、贴标、读码检测等多功能集成化的产品。
设备由自动打码贴标机、读码器、可调整支架、防尘装置以及工控机和其控制系统Allen-Bradley
PLC等部件组成，并设置气源净化装置。设备以Allen-Bradley PLC为主站，通过以太网交换机设备与第三
方PLC、机器人设备进行数据信号的交换传递及工艺的互动。可高效、准确的完成机器人持件定位、自
动打码贴标与激光打码的稳定同步的工艺流程，提高了生产效率。

智能打码贴标单元主要由三部分组成：

第一部分为主控部分，包括打标机和读码器。打标机主要功能为打码贴标；读码器作为校正设备，当打
标机打标错误时将数据反馈给Allen-Bradley PLC。

第二部分为通信及监控部分，包括Allen-Bradley PLC和触摸屏。Allen-Bradley PLC分别将数据通过工
业以太网传送给主站PLC、触摸屏以及工控机。触摸屏主要功能为实时数据及报警的监控。

第三部分为数据存储及查询部分，功能主要通过工控机实现。工控机存储当前的打标和读码结果，并可
以查询及打印历史数据。

可开闭防护罩及除尘装置

设备设置有可开闭防护罩及除尘装置，即能满足便于更换耗材和维护，又能提高整个设备的防尘等级，
提高使用寿命，使设备整体具有自动化程度高、可靠性强、操作简单、方便的特点。同时，可实现恶劣



工业环境下标签在线即打即贴，保证高效生产，提高企业的设备综合效率，减少运营成本。

 打印贴标系统

打印贴标系统，利用吹气贴标的方式，和现有生产线无缝整合，可以满足间歇式和连续式生产，保证生
产效率。

读码器

设备安装了读码器，可以在水平方向和竖直方向进行读码角度调整，且自带镜头和光源，实现360度全方
位来确认被检测标签的信息，实现闭环控制。

产品参数

被加工件

最大允许工作行程：330mm

最大允许标签大小：110mm×110mm

机床参数：

电压：90-250V

功率：800VA

频率：50HZ

气源：

压缩空气供给压力：5-6bar

读码器

读码类别：一维码/二维码

读码识别时间：s/pcs

读码大小范围：30mm×30mm（最小）

镜头尺寸：12mm

防护等级：IP67

设备重量：约180kg

外型尺寸【L(左右)×W（前后）×H（高）】：930mm×800mm×1100mm
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