
电厂乙烯基玻璃鳞片胶泥 高温烟道防腐施工

产品名称 电厂乙烯基玻璃鳞片胶泥 高温烟道防腐施工

公司名称 大城县吕固献轩扬防腐材料厂

价格 18.00/公斤

规格参数 品牌:轩扬
型号:乙烯基
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县吕固献村

联系电话 0316-3266983 13932608168

产品详情

电厂乙烯基玻璃鳞片胶泥 高温烟道防腐施工

乙烯基玻璃鳞片胶泥的施工步骤：

对于玻璃鳞片胶泥这种产品应该每一个从事防腐工程的人都特别熟悉了。可是相对来说也有很多没有接
触过的新人。在此，枣强联强玻璃钢公司专业技术人员为您详细详解玻璃鳞片胶泥的施工步骤：

乙烯基玻璃鳞片胶泥首先是树脂防府层，就是将适量量的、具有一定片径和厚度的玻璃鳞片胶泥分别与
适量量的聚酯、环氧、乙烯基等树脂，混合在一起然后摇晃均匀。经过严格的配制方法，玻璃鳞片防腐
材料或涂料。然后在用刮板抹子或高压无气喷枪等工具，涂沫于经过处理的金属表面或其他被防护金属
材料的表面。再经过适当的温度固化成形，从而就形成了被防腐金属材料的衬里或涂层。在2毫米厚的截
面中可有上百片平行排列的玻璃鳞片，腐蚀介质必须绕过它而渗入下一层树脂层，在石油管道内壁或电
厂烟道内壁中应用实例表明。就是用玻璃鳞片胶泥防腐涂料做的，玻璃鳞片胶泥的防腐蚀寿命可达10年
以上。

电厂乙烯基玻璃鳞片胶泥 高温烟道防腐施工

如果说排烟脱硫装置是玻璃鳞片厚膜衬里成功的实例，则石油贮罐玻璃鳞片涂料内衬为薄模衬里的成功
证明。在石油贮罐内，各种石油中含有以海水为主体的介质是很多的，由于贮藏中的海水分离引起的底
板的腐蚀。玻璃鳞片涂料可以有效的长期防止底部腐蚀。

电厂乙烯基玻璃鳞片胶泥 高温烟道防腐施工玻璃鳞片重防腐涂料,是以耐蚀树脂为主要成膜物质,薄片状
的玻璃鳞片为骨料和助剂组成的厚浆型涂料。所选用的玻璃鳞片很薄,能在涂层中重叠、平铺、定向排列,
成膜后使涂层结构,恰似鱼鳞一样,层层覆盖,又如层层盔甲,形成致密防护层。玻璃鳞片涂料具备了耐酸性
、抗渗水、水蒸汽和腐蚀离子性、耐热、耐冷热交换等几项重要性能。在户外,若将涂膜厚度控制在一定
范围内,则一次涂刮可维持10年、甚至15年以上而不需要定期维修。



电厂乙烯基玻璃鳞片胶泥 高温烟道防腐施工

表面处理方式还是比较重要的，但是也需要知道，的厂家才能给我们提供更为优质的产品，假若想要采
购到比较的产品类型，找到比较合适的产品，在购买的过程中，大家一定要去注意方式方法，这样的话
才能去购买到比较合适的产品，才能去买到更为优质的产品。

环氧玻璃鳞片胶泥是一种防腐涂料中必用的功能性填料。玻璃鳞片胶泥的用途广泛，它可以较广泛的应
用到石油，化工管道，污水池，煤气罐，设备，贮灌，海洋石油平台，船舶，电力，化工，脱硫装置。
用于发电厂，排烟脱硫装置，吸收塔烟道，事故浆液箱，石灰石浆箱，机磨再循环浆液箱。

用于钢铁厂，盐酸回收装置，焦炭炉脱硫装置。用于石油原油储罐。用于化工工业，氯碱装置，燃料，
化学品等装置。玻璃鳞片作为一种特殊的防腐蚀添料，用于防腐蚀涂料中，使涂层具备了上述性能。所
以，玻璃鳞片涂料具有优异的防腐蚀性能，成为值得人们青睐的新型防腐蚀材料。

环氧玻璃鳞片胶泥主要用于钢结构、工业设备、公共设施等内部衬里防腐使用，该产品具有耐腐蚀，硬
度高，抗冲刷等特点，是现在主流的防腐之一。使一些玻璃鳞片胶泥在防腐行业里能够遥遥。每个工厂
针对不同的玻璃鳞片施工方案，通用树指玻璃鳞片涂料、天然胶泥及玻璃鳞片树脂整体防腐涂料的配合
，达到不同设备使用不同的防腐涂料达到好的防腐效果。 
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