
辉因科技光电二级管模块DA版通用类色谱仪器紫外检

产品名称 辉因科技光电二级管模块DA版通用类色谱仪器
紫外检

公司名称 辉因科技（北京）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 供电:DC +5v
功率:>=2w
北京:海淀区

公司地址 北京海淀区中关村东路18号财智大厦

联系电话 010-61943965 13463616366

产品详情

基于STM32 光电二级管模块(适用于通用类色谱仪器（高效液相）紫外检测器制造)，20位AD精度，mAU
精确度十万分之一、稳定性极高。对外提供I2C接口、RS232串口。可灵活的调节输入电流范围和积分时
间，可接通用光电二级管产品(s1336-5BQ),提供丰富接口，可供二次开发。厂家提供优质的售后服务！

         A: 使用简单、功能强大、输出稳定、对外设置多种输出接口（I2C\SPI\COM\USB）。用户
可用来做二次开发，或者生产在线紫外检测器（UV）。

       B:多次 参与多个国家项目, 包含 中国科学院. 北京市科委等单位.
对外多个疫苗,及食品加工企业.

我们光电模块特点

 

1. 采用TI的DDC可变数据积分AD芯片,功能强大,可扩展性高

 

2. 电路设计参考多种主流光电平台,及国外成熟紫外检测器设计(GE, AKTA, 安捷伦 ).
在连接配套的光纤光源后,性能及稳定性要优于国外设备.

 

3.连接使用简单,提供丰富的通信接口(USB, 串口, DA输出, I2C,(两路4~20mA, 两路0~4V ))



 

4.优异的双通道设计,可分接两路. 在设计使用检测器时, 一路可作为样品,
一路作为参比信号.参比信号可抵消光源的热波动 

 

5. 对外同时输出两路光电通道原始的光强数据, 吸光度数据. 

 

6.稳定优异的指令设计.在传输数据时稳定性能达到100%

 

7. 强大的指令扩展功能, 用户可以调节输出滤波参数,及相关阀值.以满足,一般分离及制备的需要.

8. 提供windows版本配套测试软件(模拟DA版本  还可以直接可通过电压表,及示波器查看输出效果 )

使用说明: 

提前准备硅光二极管(可从淘宝,或者其它渠道购买)  

 

 

 

 

 

 

 

可单独购买带DA模拟输出的组件

 

 如果想更好\更稳定输出效果,请用DCDC隔离电源



 

 

 

我们提供的服务包括：

 1.在线技术支持

2.开发指导

3.详尽接口说明书

4.委托定制开发

5.升级技术服务

6.可提供测试软件

 

产品参数：

项目 参数 备注
CPU STM32最新一代嵌入式处理器，主频72M

Hz、64kB系统可编程内存、6路timer、6路
可任意映射PWM、3路12BIT
ADC.支持浮点计算能力.2路I2C, 2路SPI。

USBDEV 1路microUsb2.0通信接口
USB供电 支持USB供电，不需单独连接电源
UART 2路标准可输出TTL电平接口
光电二极管 2路光电二极管接口,两种同时检测 推荐日本滨松S1336-5BQ
SMA光纤座 匹配SMA标准光纤座，铜座，我们有偿提

供
我们自加工部件

AD输出 20位AD输出，吸光度稳定性可达10-5mA
U.双光路同时检测，设计使用检测器时,
一路可作为样品, 一路作为参比信号.参比
信号可抵消光源的热波动 。

温度检测 连接PT系列热敏电阻，检测温度。内部自
动优化算法。稳定，快速。

静电隔离 标准防静电隔离设计
USBHID 无驱设计，内置标准USBHID驱动，连接P

C,ARM不需额外USB驱动
通信指令 自定义优化指令设计，对外提供通信指令

源码说明
电源 供电DC +5v功率>=2w
测试软件 赠送windows测试软件， 可在Windows XP,Windows

Vista、Windows7使用



通信指令 附带通信指令源码 标准C/C++通信源码。可用于二次开发。
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