
地面抗震型变形缝设置要求

产品名称 地面抗震型变形缝设置要求

公司名称 南京翠湖建筑材料有限公司

价格 5.00/米

规格参数 品牌:翠湖
型号:MSQG
规格:250*3000

公司地址 南京市秦淮区武定新村26栋201室

联系电话 025-58196288 17714531189

产品详情

地面抗震型变形缝设置要求

地面抗震型设置在建筑中层数、质量、刚度差异过大等、而可能在地震时引起应力或变形集中造成破坏
的部位的竖向缝。防震缝应在地面以上设置。防震缝的宽度应根据设防烈度和房屋高度确定，对多层房
屋可采用50～100mm，对高层房屋可采用100～150mm。钢结构防震缝的宽度不应小于相应混凝土房屋缝
宽的1.5倍。

施工工艺要点(节点做法，见图4.15-2)：(1)根据相应位置的调平板确定膨胀螺栓的位置，用冲击钻打孔。
(2)在孔位中安放膨胀螺栓；(3)安装调平板；(4)校正调平板的垂直及水平后，用螺栓固定调平板；(5)安
装保温层，临时固定后安装滑轨，并校正滑轨的垂直及两侧轨的间距(校核不含外装饰铝复合板的精确间
距)，后用自攻螺钉将滑轨及保温层固定于调平板上。攻钉前可用小于自攻螺钉直径的钻头先钻孔，可减
小攻钉难度；(6)安装滑轨外露面的装饰铝复合板，先将滑轨粘接面用砂布打毛，用布擦净表面杂物，后
涂401粘接剂；(7)将滑轮组穿于滑轮上；(8)将不锈钢备板固定于滑轮组上；(9)将不锈钢备板表面用砂布
打毛后，清洁干净，后用401粘接剂将墙面复合铝板粘接于备板上；(10)变形缝安装完成后再进行两侧墙
面铝板收口。3.内普通吊顶变形缝(1)用L50×50×5角钢焊接三角钢架，表面涂防锈漆；(2)将连接角码用
M10螺栓安装于角钢架上(间距为800mm)，调整两侧角码间距及纵向直线度；(3)将吊顶变形缝铝板用M8
螺栓安装于水平角钢上；(4)通过连接角码调整外饰铝板的高度，直线度及变形缝的外露宽度；(5)调整校
正后每角码处用两个自攻螺钉固定；(6)进行吊顶变形缝两侧吊顶收边，将吊顶收边料固定于变形缝铝板
侧面进行吊顶收口。
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