
美之宝干挂AB胶干挂69透明型4.4斤装现货

产品名称 美之宝干挂AB胶干挂69透明型4.4斤装现货

公司名称 深圳市福田区兴捷和建材经营部

价格 330.00/套

规格参数 品牌:美之宝
型号:干挂AB胶
产地:澳洲

公司地址 深圳市福田区红荔西路香蜜三村2栋N14

联系电话 086-075582924199-258 13682522011

产品详情

2017年最新报价，进口好货质量坚固永久不变，美之宝石材干挂结构胶ab胶进口、价格随着市场变动，
性价比高，货源有限，澳大利亚原装正品进口好货

产地 澳洲  

品牌 美之宝   

外观 膏糊  

固化条件 室温固化

种类 PM慢干型 RNF经济快干型 PF快干型 69透明型

外观 粘性糊状，不崩落 粘性糊状，不崩落 粘性糊状，不崩落 雪油状，不崩落

混合后外观 白色 白色 白色 透明略带黄色

双组份混合比（A:B容量计） 1:1 1:1 1:1 1:1

25℃常温条件 有效施工时间 45分钟 15分钟 3分钟 45分钟

初干时间 12小时 2小时 1小时 12小时

由澳大利亚VIVACITY ENGINEERING公司出品、广州市番禺美之宝贸易有限公司总代理的美之宝/MEG
APOXY系列高强优质高分子环氧粘胶剂产品，是经过严格的质量监控和检测程序，采用世界一流的先进



设备生产而成。该系列产品理化性能卓著，抗老化、抗腐蚀和耐候性能优异，施工快捷，安全清洁，无
毒无污染。其在澳洲、欧洲、中亚、东南亚等地数十年的广泛应用，充分证明了该系列产品确实是用于
现代石材、金属幕墙及饰面挂装、常用刚性建材间永久粘接，以及建筑物的结构补强、防水和动荷载处
理的最理想材料。 

准备工作

混合方法：用小刮刀分别取出等量体积的A和B组份胶，放于平滑版面上（如木板、石板、金属板等），
再用小灰铲将A和B组份充分翻拌，至混合均匀、色泽一致，方可使用（注意翻底）。

表面处理：粘贴物表面（包括过滤物）应干爽不湿、无尘无油、牢固不松散。金属表面的油漆、铁锈和
混凝土表层的浮松物以及石板背面的胶膜、线网等有碍充分粘贴的物质必须清除干净（必要时可采用机
械打磨法或酸蚀法）。石板或金属粘贴点以及过滤物表面过于光滑的，进行适当粗磨处理，效果更好。
混凝土钻孔内的碎块、尘土应用气枪清除干净。

施工方法

根据设计要求和工地现场的实际需要，可单独或交叉采用直接粘贴法、过度粘贴法、钢架构造法（分钢
架直贴法和钢架锚定法两种）和不锈钢挂件锚定法等四大类干挂方法。
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