
发电机组测试负载|船舶电站测试负载|负载箱

产品名称 发电机组测试负载|船舶电站测试负载|负载箱

公司名称 鸣途电力科技（上海）有限公司

价格 .00/面议

规格参数

公司地址 上海市松江区新浜镇许村路1049号

联系电话  13817656913

产品详情

发电机组智能测试系统是用于柴油、天燃气、沼气发电机组生产中的型式试验及出厂检测

的专用设备，可以通过软件控制自动完成发电机组所有的电参数项目测试，具有发电机组

静态、动态、突加，突卸、110%超载等测试，数据实时采集、显示、分析并能够自动生

成各种图表、曲线和检测报告的功能，系统满足国标、船标、军标、通信等行业测试标准

。负载箱防护等级高，绝缘性能好，耐压性能高，，运输方便，广泛应用在各个领域。根

据客户需求可配置手动型负载箱，智能型测试系统（相匹配的电脑测试台）

产品规格：

功率范围：10KW-10MVA

电压范围：AC220V/ /AC400V/AC600V/AC690V/AC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV

功率因数：PF：0.8-1.0

频    率：50Hz-60Hz



负载特性：阻性负载、感性负载、阻感一体负载

主要技术参数

产品名称 三相交流负载箱
型号 MT-L200KW

负载功率 200KW
测试电压范围 AC220V-10.5KV

频率 50Hz-60Hz
负载控制 手动面板控制或远程计算机自动控制
调节能力 功率段百分比加载或按照所需功率加载
工作方式 连续工作
工作电源 AC380V/50Hz/三相四线制
功率因数 PF:0.8-1.0
温度环境 －10℃～+55℃
冷却方式 强制风冷
仪表显示 三相电流、三相电压、频率、功率
负载保护 短路、过压、过流、高温、风量保护
系统标准 满足国标、船标、军标、通信标准的测试
外型尺寸 1100×800×1400（L×W×H)mm

重量 400KG
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