
内墙乳胶漆，水性内墙漆，内墙涂料批发 大荷水性漆

产品名称 内墙乳胶漆，水性内墙漆，内墙涂料批发
大荷水性漆

公司名称 深圳市大荷科技有限公司

价格 198.00/桶

规格参数 品牌:大荷漆
类型:水性涂料
规格:5L/7kg

公司地址 深圳市罗湖区梨园路104号（工业厂房4栋）583
号

联系电话 86-075527761620 18926759727

产品详情

产品系列:抗碱底漆 水性墙面漆

产品代号:G0033B

产品规格:5升/7KG,20KG

产品优点:不添加甲醛、苯系物和重金属等有害物质，环保净味、超强抗碱、抗菌防霉、优异的封闭性能
、渗透力强

主要成份:丙烯酸酯共聚物、无铅颜料、添加剂和去离子水

执行标准:GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》；GB/T9756-2009
《合成树脂乳液内墙涂料》

 

适用范围

适用于家庭、酒店、会所等各类内墙装修与保护的高性能要求。

 

产品性能

采用高性能渗透型乳液研制而成，能有效地深入底材内部，提供优异的封闭性，具有超强的抗碱性和抗



菌防霉性能，增加面漆的附着力；不添加甲醛，苯系物，不添加铅、铬、汞等有害重金属。是一款适用
于各种底材的优质抗碱底漆。

 

使用方法

1、使用前请充分搅拌均匀。

2、施工时请保持作业现场的整洁，基底温度低于10℃或环境湿度大于85%时，请勿施工。

3、需上漆的墙体表面要坚实牢固，确保干燥（含水率＜8%，PH值＜10），使用砂纸打磨平整，去除尘
污、油脂、霉菌及松浮物质。

4、本品建议稀释比例为10:1（漆：水），可根据不同的施工要求和环境做适当的调整，加水量最多不得
超过20%。

5、施工方法可用刷涂、辊涂或喷涂，施工1-2遍，正常情况每遍相隔不少于2小时待干透。
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