
国内做化工容器的企业，国内做化工储罐的企业，国内做化工贮罐的
企业

产品名称 国内做化工容器的企业，国内做化工储罐的企业
，国内做化工贮罐的企业

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内做化工容器的企业，国内做化工储罐的企业，国内做化工贮罐的企业油气化工码头应设置消防设施
。消防设施的配置应根据装卸货物的火灾危险性类别、码头防火等级、水陆域消防设施的消防协作条件
等综合确定。7.1.2
油气化工码头所配备的消防设施，应能满足扑救码头火灾和靠泊设计船型初起火灾的要求。7.1.3
油气化工码头消防设施的设置应符合下列规定。    7.1.3.1 液化天然气和液化烃码头，应采用固定式
水冷却、国内做化工容器的企业，国内做化工储罐的企业，国内做化工贮罐的企业干粉灭火方式和高倍
数泡沫灭火系统。    7.1.3.2 甲B、乙类油品和液体化学品的特级、一级、二级码头，丙类油品和液体
化学品的特级、一级码头，应采用固定式水冷却和泡沫灭火方式。    7.1.3.3 甲B、乙类油品和液体化
学品的三级码头，丙类油品和液体化学品二级、三级的码头，可采用半固定式水冷却和泡沫灭火方式，
对具备消防车辆通行条件的码头也可采用移动式水冷却和泡沫灭火方式。

    7.1.3.4 油气化工码头采用固定式、半固定式水冷却和泡沫灭火方式时，国内做化工容器的企业，
国内做化工储罐的企业，国内做化工贮罐的企业应设置消火栓和泡沫栓，并配备移动消防炮及灭火器。
码头采用移动式水冷却和泡沫灭火方式时，应配备灭火器。7.1.4 油气化工码头消防救援宜依托消防船或
拖消船。当河港码头采用消防车进行救援时，应具备消防车通行条件和补水条件。7.1.5
消防水泵站的供水管线距离不宜超过3.0km。

国内做化工容器的企业，国内做化工储罐的企业，国内做化工贮罐的企业条文说明

7.1.2 为了保护码头自身安全，将停靠码头的事故船舶火灾尽可能控制，避免造成更大的损失，码头配备
的消防设备用以扑灭船舶的初起火灾是必要的。7.1.3
根据码头防火等级，提出不同火灾危险分类码头消防设施的配备要求。7.1.5 消防水泵房的供水距离主要
受到管道流量、流速和供水压力的制约。国内做化工容器的企业，国内做化工储罐的企业，国内做化工
贮罐的企业根据对各港消防水泵房
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