
供应Qsn6.5-0.1磷青铜棒 磷铜棒批发

产品名称 供应Qsn6.5-0.1磷青铜棒 磷铜棒批发

公司名称 深圳市兴航金属材料有限公司

价格 52.00/公斤

规格参数 直径:2-200mm
长度:100-2500mm
厂家:兴航 维兰德

公司地址 深圳市宝安区深圳塘下涌工业区

联系电话 0755-29183896 13556868152

产品详情

磷铜棒以及进口磷铜材质：C5111、C5101、C5191、C5210、有日本三宝、日本三菱、日本藤井和德国戴
鳌等品牌

磷、锡青铜有更高的耐蚀性,耐磨损,冲击时不发生火花。用于中速、重载荷轴承，工作最高温度250℃。
具有自动调心，对偏斜不敏感，轴承受力均匀承载力高，可同时受径向载荷，自润滑无需维护等特性。
锡磷青铜是一种合金铜，具有良好的导电性能，不易发热、确保安全同时具备很强的抗疲劳性。锡磷青
铜的插孔簧片硬连线电气结构，无铆钉连接或无摩擦触点，可保证接触良好，弹力好，拨插平稳。该合
金具有优良机械加工性能及成屑性能，可迅速缩短零件加工时间等。 特 点 简 介： 磷、锡青铜是历史上
应用最早的一种合金，原指铜锡合金，因颜色呈青灰色，故称青铜。为了改善合金的工艺性能和机械性
能，大部分青铜内还加入其它合金元素，如铅、锌、磷等。由于锡是一种稀缺元素，所以工业上还使用
许多不含锡的无锡青铜，它们不仅价格便宜，还具有所需要的特种性能。青铜有较高的机械性能，较好
的耐蚀性、减摩性和好的铸造性能；对过热和气体的敏感性小，焊接性能好，无铁磁性，收缩系数小。
锡青铜在大气、海水、淡水和蒸汽中的抗蚀性都比黄铜高。铝青铜有比锡青铜高的机械性能和耐磨、耐
蚀、耐寒、耐热、无铁磁性，有良好的流动性，无偏析倾向，可得到致密的铸件。在铝青铜中加入铁、
镍和锰等元素，可进一步改善合金的各种性能，铜质纯净，直线度好。材料用于航空业、军工业、五金
电器、家具、液压气动、船舶、运动器材、汽车工业配件等行业 。
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