
取代炸药工程爆破机械采矿设备

产品名称 取代炸药工程爆破机械采矿设备

公司名称 深圳市天溢鹏科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 天溢鹏:1000
DSQ-90-11:1000
广东深圳:1000

公司地址 深圳市宝安区沙井上星第一工业区2号201

联系电话 0755-28231163 18319437496

产品详情

取代炸药工程爆破机械采矿设备劈裂机运用进程非常简略，不需要格外的专业训练，遵从以下四个步骤
即可：    一.预备  
用高压油管衔接液压站和割裂枪；查看油站油位和割裂枪头割裂楔块的润滑情况。    二.钻孔    用
电钻或风钻在待割裂的岩石或混凝土等物体外表钻出直径为（42-50mm）/深度为500mm的圆孔，并把孔
内残渣整理洁净。[某些情况下孔的直径和深度有特殊要求，请拜见随机说明书]    三.割裂  
把割裂枪头割裂楔块平缓放入孔内，发动液压站，扳动液压开关阀门，在30秒摆布即完成割裂进程。 
四.收枪    在割裂完成后，再扳动液压开关阀门至退档，在10秒摆布即把枪头回收，然后拔出割裂枪即
可。 岩石混凝土割裂机与传统技能对岩石或混凝土割裂作用对比:割裂机能耗液压站功率为4-6千瓦，割
裂时刻与所配置割裂枪数量有关，均匀在30秒摆布。割裂机功率：打孔时刻5分钟,割裂时刻均匀20-30秒
。
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通过研制团队的精心研讨规划，广矿公司成功推出第九代岩石混凝土割裂机或劈裂机，技能和制作技能
在职业中处于抢先，具有以下长处：1、分量轻，便于操作和运送：广矿商品选用的特种钢材和共同结构
规划，相同商品，其他厂家的商品分量达40公斤，广矿商品仅有35公斤摆布。2、特有液压快速衔接技能
，便利衔接及操作，肯定不会犯错，省时省力省空间。3、独家液压站低温技能，保证体系密封件的耐久
性及稳定性。4、首创提手规划，一个操作工一次能够轻松提拿两把割裂枪。5、共同的机头楔块结构规
划，使摩擦力大为削减，割裂力更大，商品更经用。6、共同黑色外观。
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