
双电源自动转换切换开关160A4P PC级隔离型

产品名称 双电源自动转换切换开关160A4P PC级隔离型

公司名称 温州北口电气有限公司

价格 4.00/台

规格参数 品牌:BEIKOU/北口
型号:160A/4P/PC
适用电机:隔离双电源

公司地址 乐清市柳市镇苏岙村

联系电话  15067738971

产品详情

编辑内容仅供参考 本公司有样本 可电话咨询

双电源自动转换切换开关160A/4P/PC级斯沃型隔离型工业级三相380V

双电源自动转换切换开关160A/4P/PC级斯沃型隔离型工业级三相380V

双电源自动转换切换开关160A/4P/PC级斯沃型隔离型工业级三相380V

双电源自动转换切换开关160A/4P/PC级斯沃型隔离型工业级三相380V

双电源转换开关是指：一种由微处理器控制，用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换
的装置，可使电源连续源供电。系列双电源，当常用电突然故障或停电时，通过双电源转换开关，自动
投入到备用电源上，（小负荷下备用电源也可由发电机供电，）使设备仍能正常运行。最常见的是电梯
、消防、监控上、照明等。

双电源切换系统类产品发展大体经历了三类：接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转
换开关电器类。

接触器类



此类电源切换系统以接触器为切换执行部件，切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成
控制功能，一般为非标产品，缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电，容易产生温升发热、触
点粘结、线圈烧毁等故障。因为是非标产品，其组成元器件较多，产品质量受元器件、制造工艺制约，
故障率较高，现已逐渐被新产品代替。

塑壳断路器类

此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件，切换功能用ATS自动控制单元完成，有机械和电气
连锁，功能完善，操作性能好，使用寿命高，组成元器件较少，安装方便。该类属CB级转换开关电器，
由两个断路器作为电流分断单元，并配备电流脱扣器
，具备一定的保护能力，断路器的接通/分断能力比继电器高很多。

该类产品稳态时由机械结构进行保持，由于断路器同负荷隔离开关本身的区别，在过电流状况下的应用
效果不如PC级产品。

负荷隔离开关类

负荷隔离开关型转换开关电器是在两个负荷隔离开关的基础上加装电动操作机构、机械连锁机构、自动
控制单元等一体化组装而成。电流的分断单元为负荷隔离开关，其触头灭弧系统是以分断一次电弧要求
设计的，不具备电路的保护功能，这一类产品属于PC级产品，它因采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机
构，能快速接通、分断电路或进行电路的转换，产品操作性能可靠。

一体式自动转换开关类

此类电源转换系统是集开关与逻辑控制于一体，无需外加控制器，真正实现机电一体化的自动转换开关
。此类电源切换系统产品的触头系统采用“单刀双掷”设计，为统一设计制造，体积小，结构简单。该
产品不具备电流保护功能，属于PC级转换开关电器产品。该类产品一般转换时间比较小，开关切换驱动
采用电机驱动，切换平稳可靠，操作器电机驱动只在开关切换瞬间有电流通过，稳态时无需提供工作电
流，节能显著。产品无温升发热、触点粘结、线圈烧毁现象。开关带有机电联锁装置，可实现自投自复
、自投不自复、失压、欠压、断相保护、手动－自动转换、延时控制等，为电源切换类主流产品。
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