
电话防伪、激光防伪、笔记本电池防伪

产品名称 电话防伪、激光防伪、笔记本电池防伪

公司名称 上海中杉实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 防伪方式:防伪

公司地址 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢2022室

联系电话  13857772599

产品详情

防伪方式 防伪

数码防伪刮开式标签：（刮开式） 此种标识以不干胶（可以用铜版纸或pvc、pet等）为基质，标识表面
印有一层可用手刮掉的刮刮油墨，还可印上企业信息、产品信息、企业商标等，同时印上查询方式，喷
上数码防伪密码（防伪的核心内容）。 

真伪鉴别 客户通过拨打电话（400、800免费电话、固定电话）、发短信等查询产品真伪信息。

应用领域 此类数码标识是目前市场上应用最多的标识，广泛应用于服装、鞋类、保健品、食品、酒类、
汽配、医药、烟草、轻工、电器、音像文化制品等各个行业。数码防伪揭开式：简要说明 此种数码防伪
标识以铜版纸为基质，在表面印上企业信息、产品信息以及查询方式等。为了增强表面美观效果，在表
面覆上膜；里层为光膜，是为了查询时与底层他离，粘膜层为特种透明胶，揭开表层后，其胶会留在产
品上，并可以显示事先喷上防伪密码。

真伪鉴别 客户通过拨打电话、发短信等查询产品真伪信息。

应用领域 此类标识主要用于电器、电子、医药等各行业，与刮开式的防伪标相比，成本略高。

激光全息（激光数码刮开式）：产品说明 此种标识是利用激光彩色全息图制版技术和模压复制技术完成
的防伪标识，可实现的制版技术有：点阵动态光芒、一次性专用激光膜、3d光学微缩背景、多彩光学随
机干涉、中英文铀缩文字等。 其制版技术分为普通版和光刻版。最常用的底色有金色和银色。 三维立体
激光全息式标识，此种标识是利用三维立体激光彩色全息图制版技术和模压复印技术完成的防伪标识，
可实现的光刻制版技术包括：点阵动态光芒，一次性专用铝薄，3d光学微缩，双视角通道立体透视等，
它由表层，次层和粘膜层组成。粘膜层喷印短信查询方式和防伪码。应用领域
此标适用于各个行业各类产品。

激光全息（激光数码）揭开留底标识：产品说明 此种标识以激光全息技术为基础，有三种形式：第一种
，揭开表层时，在粘膜层上可以留下相应文字。第二种，采用两层激光膜复合，即揭开表层激光膜，里
层还是激光膜，可以在两层激光膜上做上不同的内容。第三种，结合揭露制版技术，揭开表层时，在被



粘物品表面会留下预定的图文信息，其表层镂空，与底层的图文信息阴阳相对。此种标识也可以结合数
码防伪技术，同时实现多方位查询。

真伪鉴别 激光表层主要通过肉眼观察，里层内容根据说明进行识别，同时采用数码防伪技术的标识可以
通过电话、短信、网络进行查询。

应用领域 此类标识主要用于医药、电子产品等等行业，其目的有增强表面美观、同时又增加激光、数码
等防伪措施，使用此标识另外一个重要目的可以防止标识重复使用。
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