
福建 酒店 公寓 写字楼 商场等隔墙墙板

产品名称 福建 酒店 公寓 写字楼 商场等隔墙墙板

公司名称 福建奥邦建材有限公司

价格 70.00/平米米

规格参数 长:2440mm
宽:610MM
高:100

公司地址 福建省泉州市安溪县官桥镇唐龙开发区

联系电话 0392-6969696 18600965957

产品详情

 福建奥邦建材公司总部位于美丽的厦门经济特区，下辖泉州安溪官桥、江苏南通、安徽六安、河南鹤
壁山城区四大生产基地及厦门外贸事业部.

轻质复合节能墙材是以薄型纤维水泥或硅酸钙板作为面板，中间填充轻质芯材一次复合形成的一种非承
重的轻质复合板材。该产品具有实心、轻质、薄体、强度高、抗冲击、吊挂力强、隔热、隔音、防火、
防水、易切割、可任意开槽，无须批档、干作业、环保等其它墙体材料无法比拟的综合优势。以达到节
约能源的目的。这将带动建筑业从落后的湿法施工向先进的干法施工迈进，从而实现住宅部件生产工业
化、技术装备现代化、规模生产集约化、应用推广法制化、施工装备一体化。同时还可以减少墙体占用
面积，提高住宅实用面积，减轻结构负荷，提高建筑物抗震能力及安全性能，降低综合造价。产品可广
泛应用于各类高、多层建筑非承重墙体，也可作隔声，消防隔墙使用，本产品生产技术的引进及应用，
是我国墙体材料改革的一项新突破。

十二大优势

环保

奥邦轻质节能墙材所使用原料100%不含对人体有害物质，无放射性A类产品，符合国家G/T169-2005标准
。

防火



奥邦轻质节能墙材在1000摄氏度的高温下的耐火极限超过4小时，而且不散发有毒气体，不燃性能达到国
家A级标准。    

增大使用面积

增大使用面积，奥邦轻质节能墙材一般采用75mm的墙材与120mm砖墙的厚度相比少了85mm，也就是说
使用奥邦节能轻质墙板，每延长11.8m，可增加1㎡的使用面积。

抗震、整体性好

由于是装配式施工，本身三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能是一般砌体的1.5倍；用钢结构方
法锚固，墙体强度高，可作层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。奥邦复合
墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性好。    

防潮、防水

实验证明，墙板能在无作任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥，不
留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。墙板的面板是专业的防水板，有良好的防水、防潮性能，
可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。

隔音

奥邦轻质节能墙板表面的水泥纤维及其内部的组成材料都具有良好的隔音效果，90mm厚的墙板隔音量43
dB，其隔声效果符合国家住宅的隔声要求，大大高于其他砌砖墙体的隔声效果。    

施工简易、效率高、工期短

奥邦轻质节能墙材完全是干作业，装配式施工，墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆
放卫生，无需沙浆批荡，大大缩短了工期，而且材料损耗率低，减少了建筑垃圾。

隔热、保温

奥邦复合墙板的组成材料由纯天然蛭石、高纯石英粉、无机纤维和植物纤维经高温、高压蒸气养护而成
，决定了他有良好的隔热保温功能，让您的室内环境更加舒适。奥邦复合墙板具备随季节气候变化而自
动调节室内空气中水份含量的能力，令湿度保持一个衡定水平，达到生态调节效果，符合现代住宅建筑
发展潮流。  



可开槽布线、钉挂粘贴

奥邦复合墙板可按需要任意开槽布线，打钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物，如空调机等，单点吊挂力在45k
g以上；而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘，可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料作饰面处理
。

轻质、经济

奥邦轻质节能墙板75mm厚的重量相当于120mm厚的砌体重量的1/7，因此减少了结构造价，增大了使用
面积。施工简单便捷。造价显著更便宜，单从每延长11.8m墙板可增加1平米使用面积而言（11.8m延长墙
板3m高以内总造价不超过四千元）。奥邦墙板可称为免费墙板，如建筑物结构设计上就开始考虑使用轻
质墙板，则可降低结构用料标准，楼房整体造价可大大减少。
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