
手术室百级过滤器，无隔板过滤器H14

产品名称 手术室百级过滤器，无隔板过滤器H14

公司名称 广州君鸿净化科技有限公司

价格 200.00/台

规格参数 品牌:君鸿净化
规格:定制
产地:广州

公司地址 广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号
C座之三

联系电话 02029811714 18102811810

产品详情

手术室百级过滤器，无隔板过滤器H14 洁净手术室专用过滤器主要分为H13过滤器和H14无隔板空气

过滤器两种类型，它是用热熔胶代替有隔板过滤器的铝箔对滤材进行分隔。由于没有了隔板使得50mm

厚的无隔板过滤器能够达到150mm 厚的有隔板过滤器的性能。90mm

厚外框的HEPA在相同过滤面积及过滤效率的情况下，风量可以达到纸隔板过滤器150mm

厚标准阻力型的1.3倍，有隔板 150mm 厚标准阻力型的两倍。 铝框无隔板过滤器可以满足当今空气净化

对各种空间和重量及能源消耗的严苛需求。该产品效率高，阻力低，容尘量大，广泛应用于半导体、电

子、平板显示、精密机械、表面涂装、航空航天等工业洁净室，确保生产工艺的正常运行，提高成品率

。用于制药、医疗、食品饮料、生物工程、试验动物饲养等生物洁净室，则创造无菌环境。

铝框无隔板过滤器结构： 外框：铝型材，表面阳极处理 过滤效率：99.97%-99.999%(H13、H14) MPPS

滤料分隔： 热熔胶 出厂前逐台激光计数扫描检测 滤料：玻璃纤维滤纸 MPPS=易穿透粒径

密封胶：聚氨酯连续运行温度：≤ 80°C 密封垫：聚氨脂/闭孔氯丁橡胶压条 耐湿性：≤100％ RH

保护网：钢网喷塑，白色RAL9016， 进出风面均有金属护网。 .

专业制造技术保证气流均匀、阻力低、寿命长； 铝型材外框、表面阳极处理； 进/出风面带金属护网；

可提供69mm、80mm、90mm、96mm、110mm等多种厚度；

可提供垫片干式密封，刀口液槽密封等结构型式；

逐台激光扫描计数MPPS（0.1-0.2um）效率：85％-99.9999％（EN1822）；
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