
太阳能智能微型配水阀组

产品名称 太阳能智能微型配水阀组

公司名称 西安东晶测控设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 陕西省西安市高陵区泾河工业园北区18号

联系电话 029-82492848 18309287503

产品详情

          DJTWF系列太阳能智能微型稳流配水阀组是我公司根据注水井的地理状况、及现场客户注
水控制要求和远程控制要求，开发出的新型注水装置。这种注水装置，除满足过去注水撬注水的所有功
能要求外，新增加了远程调整注水量、远程开关任一井口、井压高于注水压力时自动关闭注水等功能，
以便更加科学管理注水、减少人工劳动强度、提高油井的安全系数，从而减少注水井的维护成本、降低
采油成本有非常积极的作用。

工作原理：

1、 稳流注水控制系统：本产品把流量计、调节阀、控制器、智能无线通讯接口集于一体，具备
结构紧凑、操作简便、显示直观、控制精度高、耐腐蚀、耐高温、防结垢、可手动控制流量和自动控制
流量等特点。在工作时，控制器采集流量计的相关信号，与预先设定的流量值进行比对分析，如果采集
流量信号偏离设定流量值，控制器将发出调整指令给执行机构，执行机构自动调整阀芯开度保持流量稳
定在预先设定流量，从而保证恒流注水。

2、 井口远程开关功能：当一个注水阀组中的任一口井发生异常需要关闭注水时，通过远程控制
注水系统中对应的开关球阀，就可以实现远程关闭；需要开启时，也可以通过控制开关球阀，实现远程
开启；这样减少了井口异常时发生危险的可能性，也减少了人工开启注水设备的复杂繁琐过程。

3、 远程调节、控制系统：通讯控制单元通过内部总线读取各个微型流量测控单元的流量、累计
流量、压力及设定流量等信息并进行显示，同时将设定信息通过内部总线传递给各个微型流量测控单元
。通讯控制单元同时还可以借助其外部总线（485、无线射频总线、GSM等）将这些信息数据传递到远程
控制中心并接受远程控制中心的设定信息。

微型流量测控单元利用叶轮传感器测量流量信息、利用压力传感器测量压力信息、并根据接收到的设定
数据，驱动电机调节微型注水仪。从而达到系统远程调节、测控的目的。



4、 注水系统保护功能：在每一注水井管道上，配置有高压轴流式止回阀，当井底压力出现异常
，高于注水压力时，轴流式止回阀自动切断注水管路，防止井底高压油（气）及夹杂物进入注水管道，
损坏注水设备、设施。

流量范围：

DJWF系列太阳能微型注水阀组公称通径&流量范围对应表

井数（#） 2 3 4 5
公称通径（mm） 25

单井流量范围(m3/h) 0.2-6
单井日注水量(m3) 4.8-144
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