
ZHLV-8振动传感器

产品名称 ZHLV-8振动传感器

公司名称 株洲市中航测控技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 湖南省株洲市长江北路8号

联系电话  18673313729

产品详情

ZHLV-8振动速度传感器 适用于转速在500RPM-15000RPM的非旋转部件的振动监测和设备评价的工业机

器。该传感器连接ZHCK-2000系列振动监测仪可以显现对机组的实施振动监测，通常输出速度有效值,亦

即振动烈度值。

▲  频率响应：5～1000Hz（－3db）

▲  灵敏度：20.0mv / mm s-1，±5 ％

▲  幅值线性度：   <3 ％

▲  横向灵敏度比： <5 ％

▲  最大可测位移：1mm（单峰值）

▲  工作方向：

    以传感器安装面在下方为0°

ZHLV-8   0°±100°（通用型）



▲  输出电阻： ≤600Ω

▲  绝缘电阻： ＞2MΩ

   输出接线：浮地输出

▲  环境条件：

   防尘，防潮（95 ％不冷凝）

▲  重   量： 约200g

▲ 安装方式：

1）在底座中心孔用一个M8或M10双头螺栓固定

2）用快卸强磁吸座固定(用于现场检测）

▲ 定货型号：

      ZHLV-8   (通用型)

      ZHLV-8T （高温型）

▲ 使用温度范围：

标准型：－30～150℃            

        高温型：－30～260℃

 注：连接仪表的信号线规格为带航空插头的两芯屏蔽线。
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