
氧化铁红颜料130

产品名称 氧化铁红颜料130

公司名称 广州市诚彩化工有限公司

价格 1.00/25

规格参数 诚彩:厂家
130:98
中国:广东

公司地址 天河区黄村王园路15号启星商务中心A座107房

联系电话 020-89854060 13678972266

产品详情

氧化铁红
 编辑

氧化铁红也称为锈红，是红色氧化铁粉末，具有耐光、耐高温等性能。

中文名

氧化铁

英文名

Iron(III) oxide

别    称

三氧化二铁

化学式

 Fe2O3

分子量



159.69

EINECS登录号

215-570-8

熔    点

1565

沸    点

3414 °C

密    度

5.24

应    用

建材工业、塑料制品、涂料着色、精磨材料

细    度

0.4～20um
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基本信息
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氧化铁红

氧化铁红（Iron Oxide Red）又称铁氧红、铁丹、锈红[1]

化学性质：[2]

分子式(Formula)： Fe2O3

http://baike.baidu.com/link?url=lcjdqd0uKW36pAyBBR4QayjrVm_QCXwm9VDVakpZheM6GcvrjEuWx_h9WSiTeq7GcZs2KXhdpI4Ppv1L2fkscEu74SIqwrL3vln7EQfJ5d0C7u04xWwP2BATaHPKiZ1h#1
http://baike.baidu.com/link?url=lcjdqd0uKW36pAyBBR4QayjrVm_QCXwm9VDVakpZheM6GcvrjEuWx_h9WSiTeq7GcZs2KXhdpI4Ppv1L2fkscEu74SIqwrL3vln7EQfJ5d0C7u04xWwP2BATaHPKiZ1h#2
http://baike.baidu.com/link?url=lcjdqd0uKW36pAyBBR4QayjrVm_QCXwm9VDVakpZheM6GcvrjEuWx_h9WSiTeq7GcZs2KXhdpI4Ppv1L2fkscEu74SIqwrL3vln7EQfJ5d0C7u04xWwP2BATaHPKiZ1h#3
http://baike.baidu.com/link?url=lcjdqd0uKW36pAyBBR4QayjrVm_QCXwm9VDVakpZheM6GcvrjEuWx_h9WSiTeq7GcZs2KXhdpI4Ppv1L2fkscEu74SIqwrL3vln7EQfJ5d0C7u04xWwP2BATaHPKiZ1h#4
http://baike.baidu.com/link?url=lcjdqd0uKW36pAyBBR4QayjrVm_QCXwm9VDVakpZheM6GcvrjEuWx_h9WSiTeq7GcZs2KXhdpI4Ppv1L2fkscEu74SIqwrL3vln7EQfJ5d0C7u04xWwP2BATaHPKiZ1h#5


分子量(Molecular Weight)： 159.69

CASNo.：1332-37-2

EINECS号: 215-570-8

化学参数
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详细说明[3]
指 标
HO 01-04 HO 01-02 130 190 103、104
混酸法 硫酸法 硝酸法 混酸法
铁含量，以Fe2O3(105
℃烘干)表示，
%（m/m）≥

95 94 95 95

105℃挥发物，%（m/
m）≤

1.0 1.0 1.0 1.0

水溶物，%（m/m）
≤

0.3 0.3 0.3 0.3

水溶性氧化物及盐， 
以C1和SO1表示，%
（m/m）≤

0.2 0.2 0.2 0.2

筛余物（63um网眼）
，%（m/m）≤

0.3 0.3 0.3 0.3

水萃取液酸碱度，ml
≤

20 20 20 20

水悬浮液Ph值 5~7 5~7 5~7 5~7
吸油量，g/100g 15~25 15~25 15~25 15~25
铬酸铅 阴性 阴性 阴性 阴性
总钙量，以CaO表示
，%（m/m）≤

0.3 0.3 0.3 0.3

颜色1)、2)（与标准
样比）

95 95 95 95

相对着色力1)（与标
准样比），%≥

近似~微 近似~微 近似~微 近似~微

有机着色物的存在 阴性 阴性 阴性 阴性
色 光 红黄色 浅红色－ 紫红色 桔红色 枣红色

物理性质
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有天然的和人造的两种。天然的称西红，是基
本上纯粹的氧化铁，为红色粉末
。由于生产方法和操作条件的不同，它们的晶体结构和物理性状都有很大的差别，色泽变动于橙光到蓝
光至紫光之间。遮盖力

http://baike.baidu.com/item/%E5%88%86%E5%AD%90%E9%87%8F
http://baike.baidu.com/item/CAS
http://baike.baidu.com/item/%E6%B0%A7%E5%8C%96%E9%93%81
http://baike.baidu.com/item/%E7%B2%89%E6%9C%AB
http://baike.baidu.com/item/%E9%81%AE%E7%9B%96%E5%8A%9B


和着色力都很大。密度5-5.25。有优越
的耐光、耐高温性能，并耐大气影响
、耐污浊气体、耐一切碱类。只有在浓酸中加热的情况下才会逐渐溶解。

基本性能
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外观：橙红至紫红色的三方晶系粉末。有天然的与合成的2种。天然的称作西红，相对密度55.25。细度0.
4～20um。熔点1565(分解)。灼烧时放出氧气，能被氢和—氧化碳还原成铁。不溶于水，溶于盐酸、硫酸
，微溶于硝酸和酵类。具有优异的耐光、耐高温、耐酸、耐碱、防锈性。分散性好，着色力和遮盖力很
强，无油渗性和水渗性。无毒。空气中最高容许浓度为5mg/m3。

主要用途
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1、在建材工业中主要用于彩色水泥、彩色水
泥地砖、彩色水泥瓦、仿琉璃瓦、混凝土
地砖、彩色灰浆、彩色沥青、水磨石、马赛克花砖、人造大理石及墙面粉刷等；

2、用于各种涂料着色和保护物质，包括水性内外墙涂料、粉末涂料等；也可适用于油性漆包括环氧、醇
酸、氨基等各种底漆和面漆
；也可用于玩具漆、装饰漆、家具
漆、电泳漆和磁漆。铁红底漆具有防锈功能，可以代替高价的红丹漆，节约有色金属。

3、用于塑料制品的着色，如热固性塑料
和热塑性塑料，及橡胶制品的着色，如汽车内胎，飞机内胎，自行车内胎等。

4、用于高级精磨材料，使用于精密的五金仪器、
光学玻璃
等的抛光。高纯度的是粉末冶金的主要基料，用来冶炼各种磁性合金和其他高级合金钢。由硫酸亚铁或
氧化铁黄或下脚铁混经高温煅烧而得，或直接从液体介质中制成。
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http://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E6%B0%94%E5%BD%B1%E5%93%8D
http://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E6%B3%A5%E7%93%A6
http://baike.baidu.com/item/%E7%90%89%E7%92%83
http://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F
http://baike.baidu.com/item/%E9%9D%A2%E6%BC%86
http://baike.baidu.com/item/%E9%98%B2%E9%94%88
http://baike.baidu.com/item/%E7%83%AD%E5%9B%BA%E6%80%A7%E5%A1%91%E6%96%99
http://baike.baidu.com/item/%E7%8E%BB%E7%92%83
http://www.tcpdf.org

