
黑龙江粮食玉米自动灌包机定量包装称精度高

产品名称 黑龙江粮食玉米自动灌包机定量包装称精度高

公司名称 佳木斯市向阳区三乐电子科技商行

价格 20000.00/台

规格参数

公司地址 佳木斯向阳区联盟街南段

联系电话 0451-86123908 13214619636

产品详情

 

4

产品概述：哈尔滨东昌DCS系列定量包装机采用台湾原装仪表电机，耐低温，耐粉尘。可在冬天零下40
度低温室外作业，不结冻。包装速度快，每小时800包，12包每分钟，接触物料部分为不锈钢材质，经久
耐用。

 

 

适用范围：玉米包装，大豆包装，杂粮包装，种子包装，水稻包装，颗粒饲料包装，颗粒化肥包装等颗
粒物料的包装。

 

 

哈尔滨东昌DCS系列电动定量包装机的优点：

一、电动控制，故障率低，不用气源耐低温，不受温度影响。

二、双计量斗设计速度快，最快可达12包/分。

三、独有震动式给料器设计，三级给料控制，测量精度远超国内其他同类产品。

四、全不锈钢内胆，耐腐蚀，抗磨损，食品级保证。



五、中文仪表显示，操作简便。

六、移动式设计，可在室外直接包装装车。

七、具有包装总重量和袋数累计显示功能。

八、具有称量、卸料和夹袋等过程连锁控制功能。

九、具有称量值设定、存储、修改等功能。具有置零和自动零点跟踪功能。

十、该机称量精度高、包装速度快、操作简单、易学；运行稳定、可靠，整机发货。

 

 

技术参数：

型号规格：  DCS-D2060

适用物料：  颗粒状物料

称量范围：  20～60kg（可定制）

称量速度：  10～18包/分 （25kg/包）

显示分辨率：10g

计量精度：静态≤±0.1%、动态≤±0.2%

供电电源：  自动灌包机：     AC220V/50HZ

            输送缝包：  AC380V/50HZ

总功率：    （0.5+0.74）kw

安装高度：  3450mm

工作温度：  －40～40℃

相对湿度：  ≤95%

辽宁自动灌包机厂家不为人知的秘密

 

其实在自动灌包机行业里，已经有很多秘密存在了，比如说在辽宁的定量自动灌包机的圈子里，其实在
价格上，在型号和配置都有很多噱头，普通的用户是难以判断和分析的。还有就是自动灌包机的行业的
内部销售手段的不同，这些都让人眼花缭乱。不知道应该怎么挑选一台真正物美价廉的定量自动灌包机
，来为我们的企业增光添彩，提高企业的核心竞争力，提高效率，加快包装的速度。



 

下面我首先要说的是辽宁自动灌包机领域，包括很多东北的用户所不知道的事情。在东北气温非常低。
大多粮食用户在生产的时候都是在非常非常寒冷的冬季，所以定量自动灌包机的耐严寒，耐低温，就非
常重要了。传统的定量自动灌包机比如辽宁一些厂家生产的定量自动灌包机都不是耐低温型号的。必须
进行保温，或者预热。但是这样的自动灌包机其实在非常寒冷真正需要生产的时候还是会出现故障的。

 

哈尔滨东昌自动灌包机就没有这样的问题，他是纯电动的设计，所有的部件，包括传动机构都是电机带
动的。不会受到低温的影响。东昌的传动电机用的是台湾进口电动电机。可以耐低温零下40度以上。非
常适合东北用户的使用。

详情请登录我厂网站:    www.baozhuangcheng.cn

                       www.dianzicheng123.com

联系电话:    1321 461 9636  0451-87643906。

定量包装秤，灌包机，流量称，散料累加秤现货供应，订购即可发货安装，

厂址：哈尔滨市机场路华滨路口。欢迎您前来参观考察。
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