
电力电缆标志桩模具 正确使用鑫鑫

产品名称 电力电缆标志桩模具 正确使用鑫鑫

公司名称  保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂

价格 50.00/个

规格参数 规格:常规

公司地址 保定市东郊工业园区

联系电话 17325538666 13403121185

产品详情

 保定鑫鑫电力电缆标志桩模具的应用越来越广泛，其适应性也越来越强，已成为工业国家制造工艺水
平的标志的基础工业体系。由于影响电力电缆标志桩模具精度的因素较多，公路界桩模具的尺寸精度往
往不够高，应在满足使用要求的前提下尽可能得选用低精度等级。电力电缆标志桩模具的表面质量包括
有无斑点、条纹、凹痕、变色等缺陷，还有表面光泽性和表面粗糙度等。表面光泽性和表面粗糙度应根
据电力电缆标志桩模具使用要求而定。

    公路界桩模具预热的作用是避免金属熔体激冷过剧而很快失去流动性，改善模具型腔的排气条件，
避免模具因高温金属熔体的激热而膨胀，延长模具使用寿命。 传统电力电缆标志桩模具一般采用金属和
水泥材料制造，表面虽进行防腐处理，但在运输、安装过程中容易破损，而且表面有微细小孔，腐蚀性
物质通过小孔容易进入到结构层影响防腐效果。
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