
TW-2610型双路烟气采样器

产品名称 TW-2610型双路烟气采样器

公司名称 青岛拓威智能仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数 采样流量:（0.5~2.0）L/min
采样时间:99小时59分内任意设置
大气压力:（70~130）kpa

公司地址 山东青岛市李沧区合川路39号

联系电话 053266776608 13805320544

产品详情

产品简介

TW-2610型双路烟气采样器应用溶液吸收法采集各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、

科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟气的排放浓度/总量及设备脱硫效果的测定。

采用标准

HJ/T47-1999  《烟气采样器技术条件》

主要特点

 交直流两用，内置锂电池，连续工作20小时以上；

一机多用，既可以作为烟气采样用也可以作为大气采样用；

双路采样，每一路都可以单独控制；

进口无刷采样泵，寿命长，可靠性高；         

可设定延时/即时时间、采样时间、间隔时间，循环次数等；

自动计算标况采样体积，可分别定时、间隔采样；



电子流量传感器，恒流采样，自动补偿因电压波动和阻力变化引起的流量变化；

气路管路颜色标识识别设计，轻松准确连接气路；

配备防倒吸功能的干燥筒；

取样管自动恒温控制，温度数字显示；

掉电保护功能，停电再来电时自动恢复采样；

中文大尺寸点阵液晶显示；

标配有加热取样管。 

技术指标

表1 技术参数

主要参数 参数范围 分辨率 准确度
采样流量 （0.5～2.0）L/min 0.01 L/min 优于 ±2.5%

采样时间 99小时59分内任意设置 0.1 min 优于±0.2%
计前压力 （-30～+30）kPa 0.01 kPa 优于 ± 2.5%

大气压 （70～130）kPa 0.01 kPa 优于 ± 2.5%
采样体积 9999.99L 0.01L 优于   ± 2.5%

等间隔采样时间 99小时59分内任意设置
等间隔采样次数 1～99次

工作温度 (-30～+50)℃
整机尺寸(W×D×H）mm 240×240×200

采样器噪音 ≤59 dB(A)
工作电源 AC220V   ± 10%，50Hz或内置锂电池
整机重量 约2.0Kg

功    耗 <20W

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

