
QB2-10双口排气阀

产品名称 QB2-10双口排气阀

公司名称 浙江惠盛阀门有限公司

价格 300.00/台

规格参数 HS:惠盛
QB2-10:双口排气阀

公司地址 永嘉县江北街道东方村赵东路1号

联系电话 0577-66999307 15306873679

产品详情

双口排气阀概述  QB2-10双口排气阀主要由阀体、阀门、上盖、阀杆、浮球、排气嘴等组成。双口排气
阀适用于温度不超过100℃的水、热水管道上使管道内的空气全部排出。双口排气阀适用水、热水、***
高温度100℃的管道上，使管道内的气体全部排出 双口排气阀功能与性能  当需要排出管道内的气体
时，应逆时针方向旋转阀杆，使其阀杆连同阀门上升，使管道内的空气在水压强作用下进入体腔内，并
从排气嘴排出，随之管道内的水充满体腔内，使浮球在水的浮力作用下，向上移动将排气嘴堵塞，达到
自行密封，管道在正常行中，水中的空气在压强的作用下，不断排入排气阀的体腔上部，迫使浮球下降
，离开原来密封位置，这时空气又从排气嘴排出，随之，浮球又恢复到原来位置自密封，因此，排气阀
在正常工作中阀门始终是开着的，浮球不断重复上述动作，空气不断排出，当需要检修或清扫体腔时，
因将阀门关闭。双口排气阀，顺时针旋转阀杆时为关闭。 双口排气阀注意事项1、D＞350mm管路请选
单口排气阀（QB1-10）。2、安装双口排气阀，底下一定要安装一只保护阀门、球阀（Q41F-16），以免
检验停水。3、如需方求方本排气阀法兰大小尺寸如变动，请在合同上注明法兰连接尺寸。

浙江惠盛阀门有限公司专业生产、销售水力控阀、多功能水泵控制阀、减压稳压阀、管力阀、微阻缓闭
止回阀、流量控制阀、智能自控阀、调流调压阀、液力自动阀、消声止回阀、排泥阀、排气阀、软密封
闸阀、过滤器、过滤活塞式止回阀、平衡阀等系列产品，广泛应用于水厂、电厂、大型建筑、冶金、石
化、能源、医药等配水管道系统中。公司始终遵循【品质优先、用户至上、精益求精、努力开拓】的品
质方针，竭诚为您提供***优质的服务！本公司总经理携全体员工竭诚欢迎各位朋友前来考察、洽谈业务
、诚信合作、互惠互利，共创美好未来！厂址：浙江温州东瓯街道安丰工业区中国环球阀门集团内电话
：0577-66999307 66999306传真：0577-66999305手机：13968957077Http://www.zjhsfm.com

http://www.zjhsfm.com
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