
便携式电梯限速器校验仪

产品名称 便携式电梯限速器校验仪

公司名称 东莞市高升电子精密科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:德尔塔仪器
产地:东莞

公司地址 东莞市大朗镇碧水天源大道新园一路创意产业园
A栋1楼 东莞

联系电话 0769-83110798 18128010179

产品详情

一、便携式电梯限速器校验仪性能：

1、便携式电梯限速器校验仪适用于国内电梯限速器检验现状，符合现场检验人员使用习惯。符合国家相
关检验规程要求。检测方便、快捷。可全面记录电梯限速器检验关键数据信息。2、可手写绿色护眼触控
屏，操作方便，反馈灵敏；3、低压直流供电，保证人员及设备安全；4、配备微型打印机，完成检测可
现场打印；5、有额定速度、电气动作速度、机械动作速度；6、测量时间、人员、公司及编号等信息检
测凭证；7、带工作指示灯非接触式测速传感器，磁力吸附便于现场安放；8、三防ABS仪器箱体，坚固
轻便更适宜现场检测环境；9、专用带手柄式驱动电机根据额定速度自动调节加速速度，可快速完成检测
过程；10、专业数据分析软件可将检测数据导入计算机保存，生成检测报告便于打印机及存档。

二、主要技术参数：1、检测范围：0-5m/s；2、驱动轮径：57mm；3、驱动电机最高转速：3000r/m，4、
驱动电机功率：70W；5、速度显示精度：0.001m/s；6、测量误差：﹤0.01m/s；7、保存测量次数：无限
制；8、屏幕尺寸：手写输入5寸；
9、屏幕分辨率：480*272；10、电源：DC24V；11、仪器工作湿度：<90%（RH）；

12、仪器工作温度：（-10～50）℃；13、现场打印:配备微型打印机；14、箱体尺寸：340*304*154mm。

三、仪器主要配置：本测试仪主要由主控仪器箱、专用带手柄式驱动电机、双电器动作速度检测线、数
据通讯线、专用测量软件等组成。
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