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产品详情

吉林地埋式污水处理设备

一、地埋式污水处理设备概述

地埋式污水处理设备全部设备为全自动控制系统，并配有设备故障报警系统。自动操作安
全可靠，操作简单。它不像以前那样需要特殊人员，只需要定期维护和维护设备。地埋式
污水处理设备加工工艺是以生物处理工艺为主，结合吸附，过滤，杀菌等工艺，加工能力
也很高。他的应用范围更广，水输出更好。配有硝化液回流泵和污泥回流泵，保证出水氨
氮指标，同时减少污泥量;

使用地埋式污水处理设备，可以将整套设备埋在地下。操作期间的噪音也很低，对周围环
境没有影响。设备除采用了常规的鼓风机消音措施外（如隔振垫等），还在鼓风机房内壁
设置了吸音材料，使设备运行时的噪音低于50dB，减轻了对周围环境的影响。

二、地埋式污水处理设备工艺要求

1、来水水质要求低：来水水质只要求PH值在6~9，没有太多要求，方便可用。

2、工程投资少：由于工艺，处理设备明显减少，投资降低。



3、占地面积少：设备数量少，安排紧凑，面积小，不需要占用大规模厂房或土地。

4、运行费用低：由于工艺du特，大大节约运行费用。

5、出水效果好：出水可达到国家标准。

吉林地埋式污水处理设备

三、地埋式污水处理设备工艺流程步骤

污水处理工艺流程包括多个步骤和环节，其中涉及多种技术和设备的应用。整个污水处理
流程需要确保处理后的水质达到国家标准或更高标准，以满足不同领域的使用要求。 首
先，污水进入格栅池，通过格栅的过滤作用去除大颗粒悬浮物和杂质。接着进入沉砂池，
通过重力作用将污水中的重质颗粒沉淀下来。然后进入初沉池，通过自然沉降作用去除污
水中的悬浮物和杂质。 进入生化池，利用微生物的作用将污水中的有机物分解成水和二
氧化碳。生化池有多种类型，如活性污泥法、A/O法、SBR法等，根据不同的水质和排放
标准选择不同的生化池。

生化池出水进入二沉池，通过自然沉降作用去除剩余的悬浮物和杂质。最后进入消毒池，
通过加入消毒剂的作用杀灭污水中的细菌、病毒等有害物质，确保水质达到国家标准或更
高标准。 在整个污水处理工艺流程中，每个环节都涉及到不同的设备和技术的应用。例
如，在沉砂池和初沉池中需要使用刮板机、螺旋输送机等设备将沉淀物排出；在生化池中
需要使用曝气机、搅拌机等设备提供氧气和混合污水；在消毒池中需要使用加药系统等设
备加入消毒剂。 整个污水处理工艺流程需要严格的操作和管理，确保各个设备和技术的
正常运行和使用效果。同时需要对水质进行严格的检测和监控，确保处理后的水质达到标
准或更高标准。

四、地埋式污水处理设备技术优势：

1、地埋式污水处理设备体积小，能够采用地面、地埋或移动式的放置方式进行设备安放
，能够合理的运用客户场地环境；

2、地埋式污水处理设备运用的污水处理技术多样化，能够根据不同的客户需求，针对不
同的水体成分采用不同的污水处理技术方案，更加有针对性的对目标废水进行净化，从而
达到标准排放的目的；

3、地埋式污水处理设备采用新型的原材、配件、控制系统、安全管理装置、设备安全性
能高、运行稳定，抗冲击负荷能力强，防腐效果好，使用寿命长；

4、地埋式污水处理设备可以用于生活污水及工业废水处理，污染物去除效率高、处理剩
余污泥量小，出水水质稳定。



地埋式污水处理设备使用可覆盖以下场所：工厂、各类医院、疗养院、小区、村镇、商业
场所、高速服务区、旅游景区等场所，鲁盛环保公司并能够根据场所实际需要定制符合实
际情况的一体化污水处理设备。
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