
昌晖原厂XTRM-4215温度远传检测仪

产品名称 昌晖原厂XTRM-4215温度远传检测仪

公司名称 上海坤晖自动化仪表有限公司

价格 500.00/台

规格参数 品牌:昌晖
型号:XTRM-4215
产地:福建

公司地址 嘉定区佳通路31弄2号7层823室

联系电话 86-02169028098/61535598 13918075988

产品详情

SWP-B 壁挂式大屏幕显示控制仪采用微处理器进行控制运算，可对各种非线性输入信号进行精度极高的
线性矫正测量，显示屏采用高度亮、大尺寸 LED 数码管。 SWP-B 壁挂式大屏幕显示控制仪，适用于大车
间，远距离观测场所，可对温度、压力、液位、速度、频率等测量信号进行数字测量显
示控制，使测量值更为清晰。 一、仪表外形 

型号
仪表外形

仪表尺寸 :1170 × 290 × 76mm 重 量 :6Kg

 仪表尺寸 :680× 290 × 76mm 重 量 :6Kg
接线图

二、 SWP-B 系列壁挂式大屏幕显示控制仪

型 号 代 码 说 明
SWP-B □ □□- □ □ - □□ - □ □ □ □ 系列壁挂式大屏幕显示控制仪

外形尺寸 808
0A
40

1170 290mm(8 英寸数码管 ) 680× 290 × 76mm 580× 200 × 75mm

控制作用 134 测量显示 三位式控制 四限控制或四限报警输出（ P 21 注 2 ）
通讯方式 □ 参见“通讯方式”（第 17 页）
输出方式 □ 参见“控制输出方式”（第 17 页）
输入类型 □□ 参见“输入类型”（下页）
第一报警

方 式
NHL 无报警（可省略） 上限控制 / 报警（四限控制 / 报警 2H ）（ P

21 注 2 ） 下限控制 / 报警（四限控制 / 报警 2L ）（ P 21 注 2 ）
第二报警 NHL 无报警（可省略） 上限控制 / 报警（四限控制 / 报警 2H ）（ P



方 式 21 注 2 ） 下限控制 / 报警（四限控制 / 报警 2L ）（ P 21 注 2 ）
馈电输出 P DC24V 馈电输出
供电方式 WT DC24V 供电 AC220V 供电
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