
嘉程防水教你地下室外墙防水施工技术措施

产品名称 嘉程防水教你地下室外墙防水施工技术措施

公司名称 长沙嘉程建筑防水工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 长沙市雨花区石马村彭家垅

联系电话 86 0731 84699792 13517494315

产品详情

 

地下室在地表以下，经常会发生渗水现象，导致地下室潮湿霉变，里面存放的物品常常因潮湿变质、失
效，成为广大业主的烦恼。而进行地下室外墙防水处理又比较复杂，工艺要求比较高，很难取得理想效
果。今天，嘉程防水的小嘉来教大家地下室外墙防水施工技术措施。

 

地下室外墙防水工艺流程：

 

基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层

 

注意事项:

1、进行地下室外墙防水工程施工应选择无风晴朗天气进行，并依据使用的防水材料控制其施工气温界限
，以及日照条件提高面层温度。在迎风面设置活动的挡风装置。

2、找平层要牢固坚实、表面无凸凹、起砂、起鼓现象。如有杂物等应该清扫干净。

3、地下室外墙防水施工现场环境温度平均不得低于-10℃、雨雪天以及五级风以上天气不得施工。

4、外墙防水层采用热熔满粘法铺设，施工温度不低于-5℃，幅宽内卷材底表面加热应均匀，不得过分加



热或烧穿卷材。

 

没有华丽的素材和考究的外表，嘉程防水用实实在在的材料，搭建起千家万户的信任和安心，滴水不漏
是我们给您的承诺，岁月终将会见证，这坚不可催的高贵品质！

如果您还想要了解更多关于“地下室外墙防水”的相关资讯的话，可以到嘉程防水公司进行实地考察或
者拨打：400-680-6922来电咨询哦。
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