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产品名称 正品WEWELDING777铸铁焊条特性及参数

公司名称 天津市东丽区德润宏建材销售中心

价格 10000.00/磅

规格参数 品牌:WEWELDING
型号:777
产地:美国

公司地址 天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号D3-317-1

联系电话  13512956871

产品详情

正品WEWELDING777铸铁焊条特性及参数 

 

 

WEWELDING777 特种铸铁焊条的特性

WEWELDING777（简称威欧丁777）具有特殊药皮作用，焊接过程中能够产生类似脉冲的柔和的电弧，
对各类铸铁母材的热影响非常小，特殊的脉冲电弧能够清除各类铸铁表面的杂质，甚至对于油污和长期
油浸的铸铁件的焊接也具有很好的渗透性而不会产生气孔或者夹杂，而热影响区硬度不会变得非常高，
利用冷焊工艺焊接的成型焊缝具有非常优秀的抗裂性，能够应对各种恶劣的母材环境。

 

 

WEWELDING777特种铸铁焊条的技术参数

抗拉强度：≥70,000 PSI (≥482牛顿/平方毫米)

屈服强度：一般62,000 (≥427牛顿/平方毫米)

硬度（HB）：185HB

与母材颜色搭配：相似 电源选择：交直流两用，直流时直流反接



 

     能够解决几乎所有铸铁类的焊接，因为WEWELDING777本来就是设计用于维修和抢修的特种
铸铁焊条，在实际的维修抢修过程中，做母材切片分析是不太现实的，所以我们在修复铸铁的时候采用
WEWELDING777是不挑剔母材是什么铸铁成分的，只需要确定母材是铸铁的即可
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