
双人单面垂直净化工作台，水平净化工作台

产品名称 双人单面垂直净化工作台，水平净化工作台

公司名称 广州君鸿净化科技有限公司

价格 2200.00/台

规格参数 品牌:君鸿净化

公司地址 广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号
C座之三

联系电话 02029811714 18102811810

产品详情

双人单面垂直水平两用净化工作台
这是一种广泛用于医疗卫生，制药，化学实验等领域，并提供无菌无尘洁净环境的颖净化工作台。

采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态

使用环境和条件

洁净工作台

温 度：5℃∽35℃；

相 对 湿 度：不大于85%（+35℃时）；

大 气 压 力：86kPa∽106 kPa；

尘埃浓度：3500粒/L(尘埃粒径不小于0.5&micro;m,1300级)；

安全事项

（1）.基本安全事项  

● 本产品属室内适用型，请不要在室外使用。勿置于高速尘源和震源处。  

● 本产品不具有防爆能力，严禁在易燃易爆的环境中使用。并禁止在多时多湿、结露、多尘以及有油烟
、雾气的场所使用。  

● 请不要用挥发油、稀释剂等擦拭本体，以免伤及漆尘或引起漆尘变色。  



● 禁止冲击玻璃，以免造成人体伤害。

● 确保维修空间及便于风机、过滤器的更换及电器元器件、线路的检修。  

（2）.电器安全事项  

● 先将本设备就位后再进行接线、接电源插头，以免触电。

● 请确认设备的额定电压、频率与输入电源的参数是否相等，以免损坏设备，引起火灾。  

● 必须对设备实施可靠的接地作业，请勿必将电源插头接在带保护地线的插座上，才能保证设备的安全
使用。  

● 禁止在一分钟内反复操作电源开关，以免因频繁动作而损坏电器元器件。  

● 本产品不具有防暴能力，严禁在易燃易爆的环境中使用。

● 请不要触碰产品内的电器元器件。当必须要触碰时，请先拔出电源插头。  

● 严禁改装，以免导致触电、火灾等事故。

● 请不要将重物放在电源引线上、不要加压电源引线，以免因电源引线破损而引发火灾、触电。  

● 更换熔断器时，要确保其容量不超过指定容量。

    ● 长期停用时，请从插座上拔除电源插头。  

● 当出现异常情况时，请停止通电，并与本公司联系

（3）.运行安全事项  

● 排风阀的开启位置已设置好，严禁改变其调定状态。

● 在工作时严禁将移门开启高度超过“安全高度”，否则会造成人体伤害。

● 在进行过滤器的更换、保养检修等作业时，须先对工作台进行杀菌处理后方可进行。  
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