
薄型紧凑光电二极管PD300-TP探头

产品名称 薄型紧凑光电二极管PD300-TP探头

公司名称 深圳市联合邦德精密仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:PD300-TP
特点:薄型紧凑光电二极管探头
功率范围:50pW-1W

公司地址 深圳市宝安区新安街道45区鸿都工业园A、B、C
三栋A栋301室

联系电话 0755-27337550 13925268660

产品详情

产品名称：以色列OPHIR激光功率计探头PD300-TP

产品型号：PD300-TP

生产厂家：以色列OPHIR

使用范围：Thin profile for tight fit

材料：silicon

口径：10x10mm

绿光片模式：      Filter out                        Filter in

波长：             350-1100                         430-1100

功率范围：       3mW to 50pW                 1W to 200μW

切换档位：       3mW to 3nW and dBm     1W to 3mW and dBm

分辨率：          0.001                  NA



最大功率与波长关系：nm       mW          mW

            350-400   100          NA

400-500   100         1000

600       100         1000

700       100         500

800-950   100          300

1064      100         500

Accuracy   (including errors due to temp. variations)

精度（误差）：±7   350-400     NA

                      ±3   400-950    ±5  430-950

                      ±5   950-1100   ±7  950-1100

损伤阀值：              10               50

功率密度：              20               100

最大脉中能量：±2

响应时间：0.2

位置精度：±2%

Background Subtraction：NA

光纤适配器：NA

Part Number：7Z02424

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

