
螺旋风管厂家佛山市南海区通畅通风设备厂

产品名称 螺旋风管厂家佛山市南海区通畅通风设备厂

公司名称 佛山市南海区通畅通风设备厂

价格 8.00/米

规格参数 品牌:通畅
型号:jy66
标准:国标

公司地址 广东省佛山市南海区桂城街道新胜路平北工业区
(五房沙出口附近）自编11号

联系电话 0757-81283005 18575880580

产品详情

      本店商品种类繁多，由于参数不同，尺寸不同，型号不同，运货地址，是否开票等，价格均不
同，本店所有产品价格均为宣传价格，

如需采购，请咨询客户经理，提供参数，型号，尺寸，所用地点，使用环境等因素，客户经理给你准确
报价！

      如需下单，请联系客服，沟通之后下单！

     
本公司并非虚假价格，因公司产品价格由于材质等原因价格均不同，产品价格以客户经理报价为准！ 

螺旋风管概述

通风管道是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管，风管制作与安装所用板
材、型材以及其他主要成品材料，

应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关
标准进行验收。

通风管道按材质分:一般有:钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑
料通风管、复合材料通风管、

彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用
塑料通风管等;



折叠用途分类

一般有:净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管
、矿用涂胶布风筒等;

折叠形状分类

一般有:圆形、矩形、螺旋形等;

折叠加工工艺

可分为角铁法兰风管，共板法兰风管。

应用：

风管主要应用在工业及建筑工程中，应用领域主要涉及:电子工业无尘厂房净化系统，医药食品无菌车间
净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，

工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管、煤矿抽放瓦斯用抽放瓦斯
系统、煤矿矿井环境控制用送回风系统...等等
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