
2000KW千瓦柴油发电机组

产品名称 2000KW千瓦柴油发电机组

公司名称 广东威德斯动力科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 常用功率:2000KW
备用功率:2200KW
机组容量:2500KVA

公司地址 东莞市常平镇卢屋村环城路口三联中路东区2号
厂房一楼

联系电话 13602394227 17671044554

产品详情

  2000KW柴油发电机组我（136- 0239 -4227  金先生 微信同号）公司能为您提供：2000KW康明斯柴油
发电机组（CUMMINS），2000KW奔驰柴油发电机组（MTU），2000KW卡特柴油发电机组（整机进口
，CAT），2000KW济柴柴油发电机组，2000KW高压发电机组，2000KW静音型发电机组以及2000KW燃
气发电机组。以上机组都是自动化柴油发电机组，我公司提供的2000KW柴油发电机组，指的是常用2000
KW备用2200KW柴油发电机组，绝不会拿常用1800KW备用2000KW的柴油发电机组当成2000KW卖给客户
。

  有的客户对设计图纸上标明发电机组的型号有疑问，除了整机进口的2000KW卡特柴油发电机组外，
其它2000KW柴油发电机组都是柴油发动机厂家授权的OEM组装厂家自行编制的，有的根据备用功率编
制，有的根据常用功率编制。为了便于生产管理和使用，国家标准GB2819对柴油发电机组的型号编制方
法做了统一规定。机组的型号排列和符号含义如下：

1、机组输出的额定功率(KW)用数字表示。

2、机组输出电流的种类：G—交流工频；P一交流中频；S一交流双频；Z一直流

3、机组的类型：F—陆用；FC一船用；Q—汽车电站；T一挂（拖）车。

4、机组的控制特征：缺位为手动（普通型）；Z—自动化；S-低噪音；SZ-低噪声自动化。

5、设计序号，柴油发电机组厂家，用数字表示。

6、变型代号，用数字表示。

环境特征：缺位为普通型；TH一湿热带型。



  注意：有的柴油发电机组系列型号与上述型号含义不同，尤其是进口或合资生产的柴油发电机组是由
机组生产厂自行确定的。

我公司生产销售的2000KW柴油发电机组符合以下规范和标准：

GB/T 2819-1995    移动电站通用技术条件

GB/T 15548-1995 往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件

GB/T 2820.1-1997 往复式内燃机驱动的三相同步发电机组

           第1部分：用途、定额和性能

GB/T 2820.3-1997 往复式内燃机驱动三相同步发电机组

           第3部分：发电机组用交流发电机

GB/T 2820.5-1997 往复式内燃机驱动的三相同步发电机组

          第5部分：发电机组

GB/T 2820.6-1997 往复式内燃机驱动的三相同步发电机组

           第6部分：试验方法

GB4712-90  《自动化柴油发电机分级要求》

GB12786-91《自动化柴油发电机组通用技术标准》

ISO8528-1   《往复式内燃机驱动交流发电机》

GB/T 1029-1993   三相同步电机试验方法

GB/T 1993-1993   旋转电机冷却方法

GB/T 7409.1-1997 同步电机励磁系统 定义

GB/T 7409.2-1997 同步电机励磁系统 电力系统研究用模型

GB 10068.1-1998  旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法

GB 10068.2-1998  旋转电机振动测定方法及限值 振动限值

GB10069.1-1988   旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法

GB10069.1-1988   旋转电机噪声测定方法及限值 噪声简易测定方法

GB10069.1-1988   旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值

我公司生产销售的2000KW柴油发电机组规格描述:



  作为特别重要负荷的应急电源，应满足的运行方式为：正常情况下，柴油发电机组应始终处于准备起
动状态，在15秒钟内具备带100% 负荷的能力。机组与电力系统间应有防止并列运行的联锁装置；机组无
故障运行时间间隔不少于1000小时。

a)在规定环境条件下，当采用符合要求的燃油时，柴油发电机组能提供本规格要求的额定功率，每运转1
2小时有1小时10％的超载能力。

b)在任何负荷的稳定条件下，维持电压在±0.5%，频率在±0.25%额定值偏差范围内。

c)在空载到带负荷的暂态条件下，电压不低于80%，频率应不低于90%。柴油机和发电机安装在同一基础
上，底盘应带有内置式消振装置能吸收机组的震动。

d)柴油机应采用高速废气涡轮增压型、四冲程、闭式循环水冷却方式，柴油机应能快速起动和达到额定
转速迅速带满负荷，柴油机采用直流电动机起动。

e)柴油机允许使用的燃油为：0#轻柴油，润滑油为CD级。

f)闭式循环冷却水系统包括循环水泵，散热器，散热器支架，鼓风式风扇。

g)润滑系统包括润滑油冷却器，全流动润滑油过滤器，油位高度标尺。

h)同步发电机为水平卧式，防滴密封外壳和密封套筒轴承。

i)定子、转子绝缘采用H级，发电机应能承受125°C 温 升条件下连续运行，而不影响机组保证寿命。

j)发电机是三相四线、380V、50Hz、Y型接线、4极、单轴承永磁无刷自励系统、AVR自动电压调节器、
旋转无刷，发电机可以承受10秒内300%短路电流。

k)机组的起动方式采用直流电动机起动，起动设备包括起动电动机，蓄电池，充电器等，电池的容量应
满足柴油发电机组起动要求及在蓄电池充满电后，断开充电电源后能连续起动柴油发电机组5次。

i)排气系统应包括高效工业型废气消声器，挠性连管。

n)燃气系统是采用先进的喷油控制燃油系统，满足环保要求。

o)每台2000KW柴油发电机组提供一套控制盘以满足机组起动,监视,调节和停机的所有要求.控制盘应正面
操作,外壳封闭. 控制盘包括紧急停机按钮。

我公司生产销售的2000KW柴油发电机组系统配置：

1.空气系统 涡轮增压器，中冷器，空气滤清器， 保护指示器等

2.启动系统    电马达启动，蓄电池，蓄电池充电器

3.排气系统    高效工业消声器， 绕性软连接管

4.冷却系统    循环水泵，散热器，散热器支架，鼓风式风扇

5.燃油系统    高压喷油泵，手油泵，输油泵，进回油输油软管线等

6.控制系统    配备电子仪表显示系统，各主要参数显示



7.润滑系统    润滑油冷却器，全流动润滑油过滤器，油位高度标尺

8.减振方式    内置式减震装置

9.交流发电机   发电机是三相四线、400/230V、50Hz、Y型接线、4极、AVR自动电压调节器、旋转无刷
，发电机可以承受10秒内300%短路电流

10.保护系统  高水温、 低油压、 超速自动报警停车等

2000kw柴油发电机组技术参数：

柴油发电机组主要技术数据:50Hz@1500RPM, 220V/380V, 3-Phase 4-Wire. (可根据客户特殊要求进行更改)

主用功率：发电机组能够在24小时之内连续运行的；

备用功率： 每12个小时之内有1个小时可在主用功率的基础上超载10%。

开架/静音尺寸/重量:外形尺寸: 6600x3000x3150 mm (LxWxH) 外形尺寸:7000x3350x3550 mm (LxWxH) 重量:
16400Kg 重量:18000Kg

柴油发电机组技术参数：

发 动 机：康明斯（QSK78-G9）、奔驰（20V4000G23）、卡特（3516）、济柴

发 电 机：英格，马拉松

冷却水箱：2000KW柴油发电机组专用水箱

控制系统：英国原装深海控制系统、捷克原装科迈控制系统

钢制底座：标准钢材折弯J2200-D

柴油发动机技术参数：

机组型号：2200GF

主用功率（kW/KVA）：2000/2500

备用功率（kW/KVA）：2200/2750

额定电流（A）：3600

蓄电池额定容量（AH）：195AH  2个

断路器额定容量（A）：3800

交流发电机技术参数:

额定电压（V）：400/230

额定功率因数：0.8（滞后）



励磁方式：无刷自励磁

相数：3相

接线方式：Y形

防护等级：IP22

绝缘等级：H

绝缘加护 ：环氧树脂

绕组材质：全铜

控制系统简介： 

1.手动控制屏 

  提供机组的基本启动/停止功能 

  并具有如下基本配置与功能 

  启动/停止控制器 

  三相交流电流表 

  电压表和选择开关 

  频率表/水温表/油压表/时间表/电池电压表/紧急停机按钮 

  报警功能：超速、高水温、低油压、充电失败 

  保护功能：低油压、高水温、超速、紧急停车及其它预置保护 

2.无市电（失压）自起动控制屏 

  该控制屏除了标准的手动控制屏功能与配置外且附加远程控制接口 

  自动/停止/手动功能选择 

  起动延时继电器（1~5秒，可调） 

  停机延时继电器（0~270秒，可调） 

3.次自起动时间继电器 

  市电充电器 

  报警指示增加：低/超速，输出电压故障，起动失败，高水位预报警，紧急停车 

  保护功能增加：低/超速，起动失败，输出电硬度故障（过压，欠压，过流） 



  全自动远程监控控制屏 

  液晶显示屏显示机组运行步骤，状态，故障及各项参数 

  带R232或485接口，远程遥控，遥测，遥信功能 机组保护，以下情况自动停机报警； 

  起动失败，超速，低速，高水温，低油压，速度传感器无信号，充电故障等 

4.自动负载切换（ATS） 

  四级机械/电气连锁切换开关，市电，发电，带载状态指示灯，自动/手动选择掣 

  屏体经酸洗、磷化、喷塑处理，预留足够空间方便输入输出电缆 

  自动切换时间不超过7秒（可调） 

5.无人值守，独立式全自动控制屏 

  可应用户要求，提供自起动控制功能和自动负载切换功能一体化的独立式控制柜，操作方便，适用于
电器设备集中控制。

6.并机控制屏 

  手动/半自动/全自动两台或更多台并机功能，多台并联成电网，供电更可靠，集中调度，自动分配负
载，能使保养、维护更方便，更具经济性。可根据实际负载需要投入机组使用，省油未来扩展更具弹性
。可根据发展的需要，随时增加设备，满足增加的负载。

机组主要电气性能: 

额定电压：400/230V接线方式：3相4线

额定频率：50HZ功率因素：0.8（滞后）

稳态电压调整率：≤1%瞬态电压调整率：≤15%

稳态频率调整率：≤1%瞬态频率调整率：≤5%

电压波动率：    ≤0.5%频率波动率：    ≤0.5%

频率波动率：    ≤0.5%频率稳定时间    ≤3S

电压稳定时间    ≤3S起动成功率：＞ 98%

配套部件

输出断路器已含

运输及保险已含

机组指导安装费(初次调试启动)已含



日用油箱8小时 赠送

波纹管赠送

连接油管10米 赠送

工具箱  赠送

连接法兰赠送

骆驼牌免维护蓄电池、导线赠送

弹簧减震器(垫)已含

工业消声器已含

操作手册/安装手册/零件手册 已含

1.工厂交货价（包括：17%增值税）；

2.报价有效期壹个月；

3.人民币付款：预付30%定金，货物出厂65%进度款，5%为质保金，质保期结束后7个工作日付清；

4.供货期：50个工作日；

5.保修：设备验收后运行1000小时或验收后1年，以先到为准；

2000KW柴油发电机组售后服务内容

1、我们服务的用户是使用我公司生产销售的2000KW柴油发电机组的最终用户。

2、当您开始想要购置发电设备或您在使用发电机组时，我们均提供系统和广泛技术服务，为符合您技术
规格的发电机组提供免费咨询。

3、从订货之日起对您所购置的发电机组进行帮助检查、定位，以确保您的发电机组在最短的时间里投入
正常运转。

4、免费为您培训技术人员。

5、提供预防性维护和维修，使您的运行费用得以控制。

6、提供大量的备件和配件，且维修工程师随时可为您提供技术援助。

7、提供免费的机房设计、配电设计，以及柴油发电机组的应用规范。

2000KW柴油发电机组服务承诺

1、交机调试

  自售后服务部收到用户的开机申请单算起，2小时内派出技术服务人员，24小时内抵达用户指定交机



地点，按照交机调试程序进行交机调试。

2、故障维修

  在收到用户维修通知时，该通知应是传真函件。售后服务部将在2小时内派出工程技术人员，24小时
内抵达所要维修设备的地点（边远地区48小时应到达）。

  售后服务部将建立用户的技术档案，定期或不定期地咨询、了解用户设备的使用状况，以便使您的柴
油发电机组处在良好的备用状态。

  每年定期或不定期的拜访用户，记录用户对我们售后服务部的意见以及良好的建议。
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