
气炮枪 全钢件气炮枪 气炮枪安装步骤图解

产品名称 气炮枪 全钢件气炮枪 气炮枪安装步骤图解

公司名称 驻马店市顺义玩具制造有限公司

价格 2799.00/套

规格参数 尺寸:1.2米
颜色:黑色，金色，迷彩
功能:连发

公司地址 驻马店市驿城区顺河乡袁四村70号

联系电话  15290179437

产品详情

顺义气炮产品经售出均保修两年，且享受终身约修。

气炮枪安装：将整体气炮用膨胀螺丝牢固地固定在事先预制好的水泥墩上或钢架平台上，校好水平。、

安装好的气炮应该是不能左、右晃动。左右可小角度旋转，炮口可有限制的上仰、下俯，转动要灵活，
这样便于瞄准靶牌击中目标。

接通气路和电路（根据炮型、距离确定气压数，设备电源是24V）。

开始试炮：经检查各机构正常后，便可开始试炮。第一次试炮，首先打开输入气路开关，压力气体经电
磁阀（常通式）进入小气缸，

推动活塞排气阀组合体向前推进（此时可听到储气罐内有撞击声）板动板机（或点击开关）气炮就可发
出爆炸炮响。正常后就可装球射击。

新款游乐气炮安全度高达百分之百，本产品历经近3年的市场检验，历经几次大的技术提升。

产品质量有保障，根据气压的调节，大人小孩都可以玩；在公园、广场、景区、旅游点，靶场等均可经
营。 
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