
Freecast专业运动直播无线视频传输设备

产品名称 Freecast专业运动直播无线视频传输设备

公司名称 深圳市视晶无线技术有限公司

价格 3499.00/套

规格参数 工作频率:5150~5250、5725~5850MHz
传输带宽:300Mbp/s
防水等级:IP68

公司地址 深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧星宏科技园
厂房A厂房04层南侧

联系电话 075526716688 15915374085

产品详情

产品概述

Freecast???????????????????????????????CP7029?????226????HDMI???CP3039??iOS??/?

?APP?????????????????????????500???????????????Gopro3/4?????????????????????????

????????????/???

产品特点

1. 运动相机专用无线传输设备。2.
采用无线高速传输技术，图像延时小，传输距离远；最多支持4个手机客户端同时观看。3.
接收机WiFi支持AP和STA两种工作模式，以实现一发多收功能。4.
支持HDMI设备和手机/平板APP客户端同时监看。5. H.264图像压缩技术，高质量精细压缩。6.
支持手动频道切换。7. 产品防尘防水，等级IP68（仅限发射端）。8.
环境适应性强，工作温度范围-10~+50°C。9. 外形小巧便携。10.发射机支持MINI-USB供电。

7029-TX发射机产品简要参数项目名称 参数
发射功率 22dBm
工作频率 5150~5250、5725~5850MHz
天线方式 采用外置天线
整机功耗 约3W
工作电压 3.3V-4.2V锂电池供电
延时 200mS
标准协议 IEEE 802.11n
外置天线接口及阻抗 RPSMA型公头（内针外纹） 阻抗50Ω



产品尺寸（mm） 92mm (W) x 53mm (H) x 21.5mm (D)
视频码率 固定码率输出2Mbps
图像编码格式 H.264图像压缩技术
分辨率 1080P60Hz;720P60Hz
整机重量 整机重量226克
防水等级 IP68
3039-RX接收机产品参数简要项目名称 参数

发射功率 20dBm
工作频率 5150~5250、5725~5850MHz
天线方式 采用外置天线
供电电源 内置3.7V/800mAH 锂电池供电
USB供电 5V/1.5A
视频输出分辨率 1080P/60
标准协议 IEEE 802.11n
视频输出 支持HDMI和ios APP客户端同时观看
工作时间 约80分钟
温度范围 -10 °C ~ +50°C（工作温度）
发射机接口说明

接收机接口说明

产品应用

发射机CP07029安装示意图

接收机3039连接到电脑、显示屏和智能终端

装箱单
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