
ZPD-2111电气阀门定位器

产品名称 ZPD-2111电气阀门定位器

公司名称 常熟市常阳仪表科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:常阳
型号:ZPD-2111
产地:常熟

公司地址 常熟市梅李镇寺泾路

联系电话 0512-52183533 13915600537

产品详情

ZPD-2111电气阀门定位器;ZPD-2112电气阀门定位器;ZPD-2121电气阀门定位器;ZPD-2122电气阀门定位器;
ZPD-2131电气阀门定位器;ZPD-2132电气阀门定位器;ZPD-2141电气阀门定位器

    常阳仪表生产的ZPD-2000系列电气阀门定位器有:ZPD-2111;ZPD-2112;ZPD-2121;ZPD-2122;ZPD-2131;
ZPD-2132;ZPD-2141;ZPD-2142;ZPD-2211;ZPD-2221;ZPD-2231;ZPD-2241;ZPD-2000型系列电气阀门定位器是
在原ZPD-1000型的基础上研制开发的新一代电气阀门定位器,本系列产品采用线圈型防爆结构。除具有10
00系列产品优点之外，还具有设计新颖、结构巧妙、造型美观、体积小、稳定性好、可靠性高、安装调
试方便等优点，是自控设计中优先选用的产品。 

功能简介

    ZPD-2000型系列电气阀门定位器是在原ZPD-1000型的基础上研制开发的新一代电气阀门定位器,本系列产品采
用线圈型防爆结构。除具有1000系列产品优点之外，还具有设计新颖、结构巧妙、造型美观、体积小、稳定性好、
可靠性高、安装调试方便等优点，是自控设计中优先选用的产品。 

产品特点

1、本系列定位器与ZPD－1000系列定位器相比较具有先进的兼容性，通用互换性，适用范围宽广。

2、气动功率大，动作速度快，力平衡采用多回路，不易振荡，动作性能相当稳定。

3、本定位器正反作用的作用方式，可简单方便地调换校整。



4、结构紧凑，精密可靠本产品零部件精密压铸，外形及内部结构制作工艺精致，各机构经优化组合设计，整机结
构紧凑，采用不锈钢紧固件和先进的喷塑工艺处理，生产制造标志永久性等；具备了良好的防腐性能。

5、由于采用新型线圈隔爆，各机构设计成组件化，所以该产品具有良好的复合防爆性能，它可同时具备
i、本质安全型(ExiallCT6);d、隔爆型(ExdllBT6);e、增安型(ExellT6).三种防爆功能。

6、调校简单，安装方便. 在定位器底(面)部设有安装用的螺孔和根据要求附配过渡联接安装板，从而可以适用于各
种气动执行机构的方便地安装。

7、改变气源压力就能与各种不同弹簧范围的调节阀配套使用。

8、零部件采用精密压铸成型，外形及内部结构制作工艺精致，整体结构紧凑。

9、采用不锈钢紧固件和先进的喷塑工艺，具备了良好的防腐性能。

10、本ZPD-2000系列定位器还具备以下特点：与(老产品)ZPD-1000系列定位器相比较，电信号接口、气信号、气源
输出接口、管路、安装尺寸、安装使用方法等完全相同一致。

订货须知

订货时请注明产品名称、型号。本公司产品出厂均按正作用定位器装配，因此，如在下列情况中使用，订货时必须
说明，以便按用户需要装配出厂。

●需配角行程阀

●需反作用定位器

●需配反作用执行机构的定位器

●需配100mm行程执行机构

●需配精小型调节阀

●需分程控制

●其他特殊要求
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