
华荣BAD308E 消防佩戴式LED防爆头灯

产品名称 华荣BAD308E 消防佩戴式LED防爆头灯

公司名称 常州亚熙照明科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:亚熙照明
型号:BAD308E
产地:江苏常州

公司地址 常州市钟楼区广化街7、9号SF-247

联系电话 0519-88770712 13951225842

产品详情

华荣BAD308E 消防佩戴式LED防爆头灯

BAD308E，华荣BAD308E，消防佩载头灯，LED防爆头灯

使用方法：

1、当电池低于30%电量时，电量指示灯自动点亮，此时灯具强光将自动切换到工作光状态；当电池低于
10%电量时，电量指示灯闪烁，表示电池电量即将耗尽，此时应停止使用并在安全场所充电。

2、照明时，按压灯具上的轻触开关，即可开启与关闭强光和工作灯。

3、使用前，将本公司专用充电器的插头插入灯具后部的充电孔内进行充电。充电时指示灯为红色，充满
电后指示灯变为绿色。

4、一次充满电可在3个月内随时使用，长期不用时请充满电存储，并每隔3个月补充电一次

警告：每次使用完后应及时进行充电

适用场所：

适用于电力、部队、消防、造船等行业，进行巡视、检修、抢险等工作。

结构特点：

采用一体式隔离防爆设计，结构紧密，可防尘、防水；前壳采用高强度的防弹塑胶，后壳采用超不碎工



程塑胶，抗强力冲击，防水，耐腐蚀具有电池保护功能，可有效的防止电池的过充、过放。

体积小、重量轻，佩戴方便舒适，减轻使用者负载。

依据工作需要选择强光、工作光照明。

主灯采用进口固态免维护LED光源，光效高，寿命长达10万小时，与传统光源相比在同等亮度下节能70%
；警示灯采用长寿命发光二极管，免维护，不需更换光源，无后续使用成本。

高性能锂电池，绿色、环保、无污染、无记忆、自放电率低。

技术参数：

光源（LED）:电流：350mA（强光）/150mA（工作光）

光源（LED）平均使用寿命:≥100000h

连续放电时间:8h（强光）/16h（工作光）

充电时间:≥8h

电池使用寿命:≥1000（循环）

外形尺寸:60×40×40mm（长×宽×高）

额定电压:DC3.7V

额定容量:1600mAh

额定功率:1W/0.5W

重量:88g

外壳防护等级:IP65
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