
YDPG型屏蔽离心泵

产品名称 YDPG型屏蔽离心泵

公司名称 上海毅东泵业有限责任公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:毅东/yidong
型号:YDPG80-200(I)A
产地:上海

公司地址 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄

联系电话 021-51860791 15317715120

产品详情

一、产品概述:YDPG型屏蔽泵是超低噪音完全无泄漏管道屏蔽离心泵，是本公司采用日本

技术、并吸收了国际上屏蔽泵专业设计制造的先进技术，经我公司科技人员消化革新，新

推出的第二代屏蔽泵新品，本产品在原有的基础上改进电磁核心技术，改善了流体运动状

态，提高了泵的效率，综合性能指标更上一个台阶，产品也更加理想。它是一种电动机和

水泵一体化结构的泵类产品，泵腔和电机构成了一个密封整体，去除了机械密封，解决了

因密封损坏而引起的液体泄漏问题，使液体介质滴水不漏（称之为完全无泄漏）。去除了

滚动轴承，采用浸渍树脂石墨轴承，摩擦系数小并利用自身输送的流体介质来润滑轴承。

使整体超低噪音运行（称之为超低噪音）。YDPG型屏蔽泵是把泵和电机连在一起，电动

机的转子和泵的叶轮固定在同一根轴上，利用屏蔽套将电机的转子和定子隔开，转子在被

输送的介质中运转，其动力通过定子磁场传给转子。此外，屏蔽泵的制造并不复杂，其液

力端可以按照离心泵通常采用的结构型式和有关的标准规范来设计、制造。1.电机与水泵

一体化结构，水泵与电动机为同轴连接；2.电动机定子内侧和转子外侧具有屏蔽套，屏蔽



套内侧和泵内连通；3.安装方式分卧式和立式两种；4.电动机取消了冷却风扇，通过定子

与转子之间循环介质对电动机进行冷却，同时采用电动机机座表面冷却。因此，YDPG型

屏蔽泵主要被选用为输送易燃、易爆、具有剧毒等石油化工液体，以便提高石油化工装置

运行的安全可靠性。

二、适用范围:一、民用：1.地源热泵空调循环水系统；2.溴化锂空调机组空调泵，变压器

油泵，机车泵等；3.供热采暖循环水系统；4.消防水增压系统；5.自来水增压系统。二、

工业及军工航天：1.化工及医药行业用有毒有害液体输送；2.航天用火箭发射前燃料加注

；3.核电站用核级屏蔽电泵。

三、工作条件: 1.输送介质必须为软水、稀薄、不凝固、不含固体颗粒及纤维的液体。2.

YDPG型屏蔽泵介质温度不超过90℃，YDPG（R）型屏蔽泵介质温度不超过130℃。3.系统

进口压力不得小于0.05Mpa，系统管路中必须充满液体，保证顶端排气阀能有液体排出，

进口压力高于0.15Mpa订货时应另行说明。4.YDPG型屏蔽泵系统最高压力1.6Mpa，既水泵

的吸入压力+泵扬程≤1.6Mpa。高于1.6Mpa时，可在订货时另行提出。5.电泵的额定频率

为50HZ，额定电压为380V，采用全电压直接起动，电泵外壳防护等级为IP54，绝缘等级F

级。6.隔爆型按照GB3836.12的规定制定防爆级别EXd Ⅱ.BT3

EXd Ⅱ.BT4隔爆型。7.从轴端看，电泵按顺时针方向旋转。

四、型号意义:YDPG(R) 80 - 200 (I) A YDPG - 立式管道屏蔽泵YDPGR - 热水型80 -

泵进出口公称直径(mm)200 - 叶轮名义直径(mm)I - 流量分类A - 叶轮切割次数

五、产品特点1.电机与泵一体化结构，全部采用静密封，使电泵完全无泄漏；2.全封闭、

无泄漏结构可输送有毒有害液体物质；3.采用屏蔽式水冷电机和取消了冷却风扇使该泵低



噪声静音运行，适用于对环境噪声要求高的场合；4.采用输送介质润滑的石墨滑动轴承，

使运行噪声更低且无需人工加油，降低了维护成本；近几年轴承材质又增加有碳化硅SIC

，超硬等，使用寿命优于石墨轴承。5.立式结构可像阀门一样安装于管路上，安装方便快

捷，且维修时只需将电机与叶轮抽出即可，无需拆除管路。6.可以配合减震器或减震垫安

装运行，使电泵在运行时噪声更低。
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