
SZB型水环式真空泵

产品名称 SZB型水环式真空泵

公司名称 上海毅东泵业有限责任公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:毅东/yidong
型号:SZB-8
产地:上海

公司地址 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄

联系电话 021-51860791 15317715120

产品详情

一、产品概述:SZB型水环式真空泵是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性，不溶于水，不

含有固体颗粒的气体，无腐蚀性气体最高真空度可达85%，以便在密闭容器中形成真空和

压力。但吸入气体允许混有少量液体它被广泛运用于机械、石油化工、制药、食品、制糖

工业及电子领域。由于在工作过程中，气体的压缩是等温的，所以在压缩和抽吸易燃、易

爆气体时，不易发生危险，所以其应用更加广泛。 SZB型水环式真空泵是悬壁式水环真

空泵，可供抽吸空气或其它无腐蚀性，不溶于水，不含固体颗粒的气体，最低吸入压力为

-0.086MPa。被广泛用于机械、石油、化工、制药、食品等工业及其它领域，特别适合寺

做大型水泵引水用。

二、适用范围:SZB型水环式真空泵广泛运用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及

电子领域，特别适合于大型水泵引水用。



三、工作原理:SZB型水环式真空泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的，因此

它属于变容式真空泵。叶轮被偏心的安装在泵体中，当叶轮旋转时，进入水环泵泵体的水

被叶轮抛向四周，由于离心力的作用，水形成了一个与泵腔形状相似的等厚度的封闭的水

环。水环的上部内表面恰好与叶轮轮毂相切，水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触。此

时，叶轮轮毂与水环之间形成了一个月牙形空间，而这一空间又被叶轮分成与叶片数目相

等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点，那么叶轮在旋转前180°时，小腔的容积

逐渐由小变大，压强不断的降低，且与吸排气盘上的吸气口相通，当小腔空间内的压强低

于被抽容器内的压强，根据气体压强平衡的原理，被抽的气体不断地被抽进小腔，此时正

处于吸气过程。当吸气完成时与吸气口隔绝，从Ⅱ-Ⅱ到Ⅲ-Ⅲ断面，小腔的容积正逐渐减

小，压力不断地增大，此时正处于压缩过程，当压缩的气体提前达到排气压力时，从辅助

排气阀提前排气。从断面Ⅲ-Ⅲ到Ⅰ-Ⅰ，而与排气口相通的小腔的容积进一步地减小压强

进一步的升高，当气体的压强大于排气压强时，被压缩的气体从排气口被排出，在泵的连

续运转过程中，不断地进行着吸气、压缩、排气过程，从而达到连续抽气的目的。

四、型号意义:S ZB - 8S - 水环式ZB - 真空泵8 - 抽气量除10（m3/min）

五、产品特点:1.结构简单，制造精度要求不高，容易加工。2.结构紧凑，泵的转数较高，

一般可与电动机直联，无须减速装置。故用小的结构尺寸，可以获得大的排气量，占地面

积也小。3.压缩气体基本上是等温的，即压缩气体过程温度变化很小。4.由于泵腔内没有

金属磨擦表面，无须对泵内进行润滑，而且磨损很小。转动件和固定件之间的密封可直接

由水封来完成。5.吸气均匀，工作平稳可靠，操作简单，维修方便。
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