
高铝耐火浇注料 耐火浇注料到新密金三角耐火材料厂

产品名称 高铝耐火浇注料
耐火浇注料到新密金三角耐火材料厂

公司名称 河南省新密市金三角耐火材料厂

价格 1550.00/吨

规格参数 品牌:金三角
等级:1级
形状:粉末状

公司地址 河南省郑州市新密市来集镇李堂村

联系电话  15188353111

产品详情

高铝质耐火浇注料的配比以及优点

传统耐火浇注料是由耐火集料和高铝水泥配置而成的。在制备过程中，细集料部分的颗粒级配没有进行

精心设计。水泥颗粒也较粗（比表面积一般为3000cm2/g左右），水泥的加入量一般为15~25%，施工用水

量为10~15%。加之水泥用量多颗粒粗，使水泥不能得到完全水化，终导致浇注料的性能不好。

高强度耐火浇注料是基于电熔白刚玉为集料以纯铝酸钙水泥为结合剂配制而成的。这种浇注料的高使用

温度达到1800℃，1400℃下的热态抗折强度达7.4MPa，在高温下也具有较好的耐磨损性能。它适于新型

干法水泥窑的前窑口，三风道喷煤咀等部位使用。



 

用高铝矾土骨料65-70%，高铝水泥7-10%，硅灰和氧化铝粉5-8%，铝矾土细粉15-24%，减水剂0.2%，依

据施工需求再增加一些缓凝剂或促凝剂就行了。这个配比不主要，要害是选好各种原料和级配，做好原

料的搭配运用，使浇注料的归纳功能到达好才是要害，全部都不是固定的，原料的质量有好坏之别，水

泥有牌号之分。满足使用要求，到达预期运用效果主要。

高铝质耐火浇注料用高铝矾土骨料65-70%，高铝水泥7-10%，硅灰和氧化铝粉5-8%，铝矾土细粉15-24%

，减水剂0.2%，依据施工需求再增加一些缓凝剂或促凝剂就行了。这个配比不主要，要害是选好各种原

料和级配，做好原料的搭配运用，使耐火浇注料的综合性能到达好才是关键，全部都不是固定的，原料

的质量有好坏之别，水泥有牌号之分。满足使用要求，到达预期运用效果主要。高铝质耐火浇注料的几

点优秀特色：

1.施工用水量低，通常为耐火浇注料分量的6-7%，因而具有高的致密度和低的气孔率；

2.在高温下具有良好的体积稳定性，虽为不烧耐火材料，但经干燥和煅烧后，体积收减小；

3.不只具有较高的常温固化强度，而且经中温文高温处理后的强度不发生降低，强度值为传统耐火浇注

料的3-5倍；



4.水泥用量低，浇注料中含钙量仅为传统耐火浇注料的1/4-1/3。因而，减少了低水泥浇注料中低熔相的

数量，从而使高温功能能显着改善。
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