
3M200MP双面胶

产品名称 3M200MP双面胶

公司名称 深圳市捷众胶粘科技有限公司

价格 15.00/卷

规格参数 品牌:3M
型号:200MP
规格:10mm*55M

公司地址 龙岗区平湖镇水门路131号

联系电话  13510365351

产品详情

品牌 3M 是否双面胶带 是 基材PET
背材 PET 长期耐温性 120℃ 适用范围铭牌、装饰品、装饰件的粘接。
加工定制 是 短期耐温性 149℃ 特点良好的粘性
用途 铭牌、装饰品、装饰件的粘接。 肉厚 可定制 撕断方式易撕/可截断、横断、直断

 3M200MP系列双面胶，由透明PET双面涂布丙希酸胶制成，胶带颜色为透明，规格为：1372MM*55M*
0.12MMT，[1] 具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，初粘性和持粘性好，易模切加工，对塑胶
、橡胶、铭牌均有良好的粘性；能适用于更宽的温度范围和恶劣环境；离型纸为聚合物涂层防湿牛皮纸
，在高湿度条件下也不会发生皱折；长期耐温121℃,短期耐温可达149℃。

PET基材双面胶带，易加工冲型，性能稳定，耐温性能优良，多用于塑胶制品，LCD铭牌/框体的粘接固
定。采用精密模切加工后的双面胶带，使产品的装配工艺趋向简单，过程缩短；既提高了生产效率，又
使产品的外观得以改善，粘力特强。

3M9495MP在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。
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