
ZW120-24，ZW90-PS阀门电动装置

产品名称 ZW120-24，ZW90-PS阀门电动装置

公司名称 扬州伯利恒自动化设备有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 运输:物流
产地:扬州
包装:木箱

公司地址 扬州市广陵区

联系电话 0514-87870199 13373675599

产品详情

ZW120-24，ZW90-PS阀门电动装置

 多回转阀门电动装置，简称为 Z型电动执行器。是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。适用

于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀，也可用于暗杆阀。

    本系列执行器具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。

ZW120-24，ZW90-PS阀门电动装置，可对阀门实行远控、集控和自动控制。

    本产品的性能符合JB/T8528-1997《阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合GB3836.1-

2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》，GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第

2部分：隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。

多回转电动执行器的分类：

按防护类型分： 有户外型和隔爆型；

按控制方式分：ZW120-24，ZW90-PS阀门电动装置，一体化开关型和一体化调节型；

按连接型式分：有转矩型、电站型和推力型。

电源：常规，三相380V（50Hz）

    特殊，三相660V、440V、415V（50Hz 、60Hz）；



    单相220V、110V（50Hz 、60Hz）

2、环境温度：ZW120-24，ZW90-PS阀门电动装置，-20~+60℃ （特殊订货-40~+80℃）。

3、相对湿度：≤95%（25℃时）4、防护等级：IP55 （特殊订货IP65、IP67）。

5、工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

