
HQ41X-16卧式球型止回阀

产品名称 HQ41X-16卧式球型止回阀

公司名称 华光阀门有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:HQ41X-16

公司地址 福建省泉州市南安市仑苍镇高新技术园

联系电话  13313859956

产品详情

HQ41X-16卧式球型止回阀概述：

HQ41X无磨损球形止回阀采用橡胶包皮滚球为阀瓣，在介质的作用下，可在阀体内的整体式滑道上作上
下左右滚动，从而打开或关闭阀门。消声式关闭，不产生水锤，密封性能好。阀体采用全水流通道，流
量大，阻力小，水头损失比旋启式小50%。水平或垂直安装均可，可用于冷水、热水、工业及生活用水
管网系统中，更适用潜水排水污泵，介质温度为≤80℃，以防止倒流及水锤对泵损害。

HQ41X-16卧式球型止回阀特点：

1、流体阻力小，球形污水止回阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相
当小。

2、通道平整光滑，不易沉积介质，可以进行管线通球。

3、止回阀开关迅速、方便，只要阀杆转动90°，球阀就完成了全开或全关动作，很容易实现快速启闭。

4、球阀的启闭只做90°转动，故容易实现自动化控制和远距离控制，球阀可配置气动装置、电动装置、
液动装置、气液联动装置或电液联动装置。

5、密封性能好。球形污水止回阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造，易于保证密封，而且
球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。

6、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动，因此阀杆的填料密封不易被破坏，而且阀杆倒密封的
密封力随着介质压力的增加而增大。可用于污水系统。

3、三“O”密封：阀杆采用三道O型环密封，摩擦阻力小，开光轻巧，不漏水。

HQ41X-16卧式球型止回阀厂家推荐



华光阀门是一家有信誉有实力的专业阀门生产公司，本公司在阀门生产上严格按照国家标准，一直走在
业内前茅，创新不断，在此专业中拥有着成熟的技术和过硬的品质，给广大用户一个好的口碑。

更多阀门产品技术参数登录http://www.huaguangv.com了解或拨打电话：13313859956和添加QQ：14333513
31找我们咨询，华光阀门竭诚为您服务！
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