
福建1060全软铝线 2017耐腐蚀易车铝棒

产品名称 福建1060全软铝线 2017耐腐蚀易车铝棒

公司名称 深圳市盛泰铜铝有限公司

价格 15.00/千克

规格参数 Al:余量
粒数:标准
杂质:0.01

公司地址 宝安区松岗街道居乐路3号

联系电话 0755-27091189 13713611627

产品详情

盛泰厂家直销：福建1060全软铝线 2017耐腐蚀易车铝棒

公司长期供应：铝线（合金铝线、铝扁线、漆包铝线、全软铝线、铆钉铝线、螺丝铝线、半硬铝线、环
保铝线、高纯铝线、铝扁线、西南铝铝线、美铝铝线等）

铝线是指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料。沿其纵向全长，横截面均一的实心压力加工产品
，并成卷交货。横截面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形等。

铝线特点与应用简介 

    1 漆包铝线优势 1. 使用成本优势由于铜铝价格的差异，使漆包铝线在使用成本上比铜线有很
大的优势，同时，会在资金占用上比铜线低很多 2 .
质量轻铝的密度只有铜的1/3，因此铝线产品也比漆包铜线的重量 要低很多。 

    2. 产品热性能优于漆包铜线 相同油漆结构的漆包铝线产品在相同温度下的寿
命是漆包铜线产品的4倍以上。 

     3 铝线替代铜线的注意事项（ 铝线替代铜线的注意事项（一） 1. 2.
线径变化（因为导体电阻率的差异） 铝线线径＝铜线线径 × 1.28 线槽的设计改动（线径差异）
为保证原有的导体的电阻，因而导致导体 线径的增大，同时也在一定程度上增大的 槽满率。 

     4 铝线替代铜线的注意事项（ 铝线替代铜线的注意事项（二）
1、绕线方面的变化（抗拉强度差异） 降低绕线张力，适当降低绕线速度
2、连接方式的改变（铜铝焊接性能的差异） 钎焊、压接、熔接等等

本公司产品性能优良，质量保证，规格齐全，价格优惠。欢迎新老客户来函或来电咨询！
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