
天津安装伸缩门 天津电动伸缩门厂家

产品名称 天津安装伸缩门 天津电动伸缩门厂家

公司名称 天津市诚达电动门贸易有限公司

价格 380.00/延米

规格参数

公司地址 天津市东丽区

联系电话  18722259099

产品详情

天津安装伸缩门 天津电动伸缩门厂家 18722259099-18822606098

电动伸缩门可以实现自行控制开启，这种控制方式其实还是比较简单的，目前市场上的电动伸缩门的控
制机制基本上是这两种。 1、有线控制盒，联线控制; 2、无线遥控，常见的433MHz无线遥控手柄控制; 3
、外部系统控制，如电动门自动放行系统通过嵌入式控制系统或者电脑控制，电脑自动识别车辆号牌，
自动开门。 除此之外，还需要注意如何合理应用控制器： 1、报警功能的性能取决于报警探头的性能，
用户应根据报警的实际需要选配报警探头。控制器成套出厂时配一只热释型报警探头。如果不用报警功
能，探头不椄即可。 2、报警探头输出信号接口的类型应为继电器输出接口,供电电压应为直流12—15V,
否则不能由本控制器直接供电。探头耗电应≤100毫安。根据现场情况可配用多只探头(一般以1――2只
为宜)，多探头时采用并接方式。探头.应避免其他热源或直射光影响，上方应加防雨罩。
3、延时自动停机功能可根据用户的门体行程设置，出厂时设定为145秒左右。 4、发现开门和关门方向相
反时，将控制器的“V”、“W”端子接线对调即可。同样，STOP显示屏指示方向与实际相反时，按同
法调整接线。 5、控制器存在故障时，要让比较专业的人员进行维修，不然会弄巧成拙。

6、控制器要随时处于清洁的状态，避免进水或被有害物质侵蚀。清洗机壳不要用有机溶剂。
7、电动门的电缆芯数至少要达到8线，门体电缆中间不要存在接头。 8、遥控发射器应保持外壳好，防
止挤压、振动、跌落、进水等现象。注意检查电池电压，有问题要立即换掉。遥控距离过近时，要及时
换电池。电池型号为KC12V-23A。遥控器应尽量避开电磁干扰源。
9、遥控器出厂时按编码加密使用，不能互换。用户需要更改时可由厂家按要求变更密码。
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