
干变PET复合围板 环氧板 电工纸板

产品名称 干变PET复合围板 环氧板 电工纸板

公司名称 河南杰斯达电工材料有限公司

价格 38.00/KG

规格参数 杰斯达:定做
厚度:0.5-1.1
产地:河南许昌

公司地址 许昌市丁庄乡碾上村二组

联系电话 0374-7338063 18003742162

产品详情

环氧板：

      该产品是由电工无碱玻璃纤维布浸以环氧树脂，经烘焙、成型模具中热压后加工而成的截面呈
圆形的棒该玻璃布棒具有高的机械性能。介电性能和良好的机械加工性。耐热等级为B级。适用于电器设
备中作绝缘结构零部件，并可在潮湿环境条件下和变压器油中使用。技术要求1、外观：表面应平整光滑
，无气泡，油污及杂质，允许有不妨碍使用的颜色不均、擦伤、轻微高低不平等，直径超过25mm的层压
玻璃布棒允许端面或断面有不妨碍使用的裂纹。本产品由环氧树脂和玻璃布制成，型号为3240，在中温
下机械性能高，在高温下电气性能稳定。适用于机械、电器及电子用高绝缘结构零部件，具有高的机械
和介电性能较好的耐热性和耐潮性。耐热等级B级（155度）。主要材料为进口半固化片,常温130℃
下仍有较高的机械强度，干态、湿态下电气性能好，阻燃，用于电气、电子等行业绝缘结构零部件 合成
：由电工专用无碱玻璃纤维布浸以环氧酚酫树脂，经烘焙、热压而成。性能：具有较高的机械和介电性
能，较好的耐热性和耐潮性并有良好的机械加工性，耐热等级为 B 级。 用途：适用于 PCB
测试冶具、夹具及电机、电器中作绝缘结构零部件，并可在潮湿环境和变压器中使用。

  电工纸板：

          电工绝缘薄纸板 绝缘纸板厂家 绝缘纸板价格 该产品采用100%硫酸盐木浆精制加工而成。
产品具有较好的电气性能和力学性能，广泛用于电机、电器、仪表、开关中作绝缘材料，也可用于6520
聚酯薄膜复合箔。
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